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Настоящая инструкция по монтажу содержит сведения, необходимые для 

правильной подготовки к монтажу, проведению монтажа (демонтажа), пуска и наладки 

счетчиков электрической энергии однофазных интеллектуальных сплит-исполнения 

НАРТИС-P1-С (далее – счетчик). 

До проведения работ по подготовке к монтажу, монтажу (демонтажу), пуску, 

наладке, сдаче смонтированного счетчика в эксплуатацию помимо настоящей 

инструкции необходимо ознакомиться с документами: 

− НЛПР.411152.001РЭ «Счетчики электрической энергии однофазные 

интеллектуальные НАРТИС-Р1. Руководство по эксплуатации»; 

− НРДЛ.426428.101РЭ «Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101. 

Руководство по эксплуатации»; 

− НЛПР.465634.005РЭ «Модули связи унифицированные НАРТИС-МС. 

Руководство по эксплуатации». 



НЛПР.411152.001ИМ 

3 

1 Общие указания 

 Счетчик предназначен для измерений и учета передаваемой активной и 

реактивной электрической энергии и мощности прямого и обратного направлений в 

однофазных двухпроводных сетях переменного тока в соответствии с нормативными 

требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, 

измерений и контроля показателей качества электрической энергии по 

ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017. 

 Общий вид счетчика изображен на рисунке 1. 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид счетчика 

По отдельному заказу со счетчиком поставляется выносной цифровой дисплей 

НАРТИС-Д101В НРДЛ.426488.101-01, изображенный на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Внешний вид выносного цифрового дисплея НАРТИС-Д101В 

П р и м е ч а н и е  – Допускается замена выносного цифрового дисплея 

НАРТИС-Д101В НРДЛ.426488.101-01 на другой выносной цифровой дисплей с поддержкой 

радиоинтерфейса Bluetooth. 

 Счетчик подключается к однофазной сети переменного тока и предназначен 

для наружной установки. 

 Рабочие условия эксплуатации счетчика: 

− температура окружающего воздуха от минус 55 °C до плюс 85 °C; 

− относительная влажность воздуха при температуре плюс 35 °C 

не более 95 %; 

− атмосферное давление от 60,0 до 106,7 кПа. 



НЛПР.411152.001ИМ 

5 

2 Меры безопасности 

 К работам по подготовке к монтажу, монтажу (демонтажу), пусконаладке, 

сдаче смонтированного счетчика в эксплуатацию допускаются лица, имеющие право 

работы с напряжением до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и 

имеющие присвоенную группу по электробезопасности не ниже III. При монтаже 

счетчика на опоре воздушных линий (ВЛ) электропередач лица, производящие 

монтаж, должны иметь соответствующую квалификацию и присвоенную группу по 

безопасности работ на высоте. 

 При выполнении работ по подготовке к монтажу, монтажу (демонтажу), 

пусконаладке, сдаче смонтированного счетчика в эксплуатацию должны соблюдаться 

требования, установленные следующими нормативными документами: 

− Правила устройства электроустановок. Издание 7; 

− ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности»; 

− ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. 

Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования 

безопасности»; 

− ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие 

требования»; 

− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

 Потребителю электрической энергии, эксплуатирующему счетчик 

(абоненту), запрещается самостоятельно производить любые работы по монтажу 

(демонтажу) счетчика. 

 Перед выполнением дистанционного подключения абонента к сети 

обслуживающий персонал, который уполномочен на это действие, должен убедиться 

в отсутствии факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям и несчастным 

случаям. 

 По безопасности счетчик соответствует требованиям ГОСТ 22261-94 и 

ГОСТ IEC 61010-1-2014. 

 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчик 

соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ IEC 61010-1-2014, 

класс защиты II. 

 Счетчик соответствует требованиям технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». 
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3 Подготовка к монтажу 

 Счетчик транспортируется в закрытой заводской упаковке в любого вида 

закрытых транспортных средствах на любые расстояния, с предосторожностями, 

исключающими смещение, соударения и повреждения при температуре окружающего 

воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и при относительной влажности воздуха при 

температуре плюс 35 °C не более 98 %. 

 Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с эксплуатационной 

документацией, с расположением всех индикаторов, клемм и внешних разъемов 

счетчика. Подготовить необходимый для монтажа счетчика инструмент, крепежные 

элементы и провода, указанные в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 – Список инструментов 

Наименование Обозначение Кол. 

Шлицевая отвертка – 1 шт. 

Отвертка крестовая Головка PH2 1 шт. 

Диэлектрические пассатижи KNIPEX KN-0306180SB 1 шт. 

Бесконтактный детектор 
напряжения 

UNI-T UT12E-ROW  
звуковая и световая индикация 

1 шт. 

Инструмент для натяжения ленты КВТ ИНТу 20 1 шт. 

Ножницы для резки стальных лент КВТ НМ-20 1 шт. 

Опрессовочные клещи для обжима 
наконечников 

– 1 шт. 

Динамометрическая отвертка С диапазоном регулирования  
0,3 – 6,0 Н∙м 

1 шт. 

Провод типа СИП СИП-4 (2×16) 2 м 

Наконечник штыревой НША 16-14 EKF или КВТ НШВИ 25-16  4 шт. 

Диэлектрический кабелерез Gigant 160 мм 1000В GICCP-160 1 шт. 

Строительный фен – 1 шт. 

Термоусадочная трубка (при 
необходимости) 

– 4 шт. 

Пломбиратор (при необходимости) – 1 шт. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается применение оборудования, инструментов и материалов, 

аналогичных по функциональным и техническим характеристикам. 

Список инструментов, указанных в таблице 1, не входит в комплект поставки 

счетчика. 

 По отдельному заказу со счетчиком поставляется комплект монтажных 

частей (КМЧ) НЛПР.411911.002 или НЛПР.411911.002-01 в зависимости от 

исполнения для крепления на опору ВЛ 0,4 кВ. Состав КМЧ указан в таблице 2. 
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Т а б л и ц а  2 – Состав комплекта монтажных частей 

Наименование Обозначение Кол. 

Кронштейн установочный НРДЛ.734311.001 1 

Винт М4 6g×8-А2 1 

Зажим анкерный PA 25 S 1 

Кронштейн анкерный СА 25 1 

Зажим ответвительный* СТ 16 Р 2 

Зажим ответвительный** СТ 70 Р 4 

Хомут кабельный стяжной Е 778 4 

Скрепа С 20 2 

Лента металлическая F20.7-201 2 м 

* Поставляется в КМЧ НЛПР.411911.002; 

** Поставляется в КМЧ НЛПР.411911.002-01. 

П р и м е ч а н и е  – Если КМЧ не входит в заказ, допускается применение монтажных 

частей, аналогичных по функциональным и техническим характеристикам. 

 Вскрыть упаковку и извлечь счетчик. Проверить комплектность согласно 

формуляру НЛПР.411152.001ФО. Провести внешний осмотр счетчика, проверить 

наличие пломб предприятия-изготовителя на корпусе счетчика, на крышке отсека 

модуля связи (МС) и пломбы со знаком поверки на корпусе счетчика, убедиться в 

сохранности пломб и в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, 

сколов, вмятин). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

устанавливать счетчик при наличии повреждений на корпусе счетчика или отсутствии 

пломб на местах, указанных в документе НЛПР.411152.001РЭ «Счетчики электрической 

энергии однофазные интеллектуальные НАРТИС-Р1. Руководство по эксплуатации». 

 Проверить соответствие зажимов ответвительных сечению и типу 

проводов, подключаемых к счетчику. 

 Если в составе счетчика имеется МС, его установку проводить в 

соответствии с документом НЛПР.465634.005РЭ «Модули связи унифицированные 

НАРТИС-МС. Руководство по эксплуатации». 

 Внешний вид МС с антенной без кабеля и его установка в счетчик 

изображены на рисунке 3. 
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Модуль связи

Установка модуля связи 

в счетчик
 

Рисунок 3 – Установка МС в счетчик 

 Если МС имеет радиоинтерфейс GSM (GPRS/EDGE) и LTE или 

GSM (GPRS/EDGE) и NB-IoT, необходимо установить SIM-карты, как изображено на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Внешний вид разъемов «SIM1» и «SIM2» 

Разъемы «SIM1» и «SIM2» обеспечивают установку или замену SIM-карт 

формата «Mini-SIM» (2FF) без вскрытия корпуса МС. 

 При установке МС пломба предприятия-изготовителя на крышке отсека МС 

вскрывается и заменяется на пломбу обслуживающей (энергоснабжающей) 

организации. 

 Перед установкой счетчика необходимо отключить ВЛ на 

трансформаторной подстанции и проверить отсутствие напряжения бесконтактным 

детектором напряжения UNI-T UT12E-ROW. Обеспечить безопасность работ, как 

указано в пункте 2.2. 
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4 Монтаж и демонтаж 

 Монтаж 

4.1.1 Габаритные и установочные размеры счетчика приведены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Габаритные и установочные размеры счетчика 

4.1.2 Возможны два способа установки счетчика: 

− на опору ВЛ 0,4 кВ; 

− на стену. 

4.1.2.1 При установке счетчика на опору ВЛ необходимо закрепить кронштейн 

установочный на опоре ВЛ с помощью ленты металлической размером 20 мм × 0,7 мм 

скрепами для ленты металлической в двух местах на расстоянии не менее 600 мм от 

проводов магистральной ВЛ. Монтаж выполнить с использованием специальных 

инструментов для натяжения ленты КВТ ИНТу 20 и ножниц для резки стальной ленты 

КВТ НМ-20, как показано на рисунке 6. 
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Опора ВЛ

Кронштейн 

установочный

Лента 

металлическая

Скрепа

 

Рисунок 6 – Установка кронштейна установочного на опоре ВЛ 

4.1.2.2 Возможна установка кронштейна установочного на стене при помощи 

дюбель-гвоздей, как изображено на рисунке 7. 

Дюбель-гвозди

Кронштейн 

установочный

 

Рисунок 7 – Установка кронштейна установочного на стене 

П р и м е ч а н и е  – Дюбель-гвозди не входят в состав КМЧ. Диаметр 

дюбель-гвоздя – 6 мм, длина – не менее 40 мм. 
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4.1.3 Снять крышку колодки клеммной и установить счетчик на кронштейне 

установочном с помощью креплений на задней панели корпуса счетчика и 

зафиксировать винтом с помощью шлицевой отвертки, как изображено на рисунке 8. 

Кронштейн 

установочный

Место 

крепления винтаСкрепа

Лента 

металлическая

Счетчик

 

Рисунок 8 – Установка счетчика на опоре ВЛ 

ВНИМАНИЕ 

При вскрытии крышки колодки клеммной происходит распломбировка электронных и 

проволочных пломб. 

4.1.4 Отмерить провод необходимой для монтажа длиной с запасом 

не менее 500 мм и отрезать диэлектрическим кабелерезом Gigant 160 мм 1000В 

GICCP-160. 

П р и м е ч а н и е  – Допустимо использовать одножильные или многожильные 

провода, в том числе алюминиевые (СИП). Максимально допустимое сечение токоведущей 

части провода – 25 мм2. 

4.1.5 Снять изоляцию с концов провода, подключаемого к клеммам счетчика, на 

длину около 20 мм. Оголенный участок должен быть ровным и без изгибов. 

При подключении кабелей марки СИП в счетчик используются наконечники 

штыревые (НША 16-14 EKF или КВТ НШВИ 25-16), токопроводящие части которых не 

выходят за габариты крышки колодки клеммной. Обжать штыревые наконечники 

опрессовочными клещами. Если токопроводящая часть штыревого наконечника 

выходит за габариты крышки колодки клеммной, то все приходящие к счетчику 

провода должны быть защищены термоусадочной трубкой, обеспечивающей 

герметизацию и изоляцию соединений и защиту их от внешних воздействий. Для 

усадки термоусадочной трубки использовать строительный фен. 
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При использовании многожильного или одножильного алюминиевого провода 

(АПВ, ПАВ и др.) концы провода, очищенные от изоляции, необходимо обжать 

наконечниками-гильзами (НГ 16-18, НГ 25-22 или др.), соответствующими сечению 

провода с помощью опрессовочных клещей. 

4.1.6 Пропустить провода через отверстия крышки колодки клеммной. 

4.1.7 Ослабить винты клемм подключения фазного и нулевого проводов 

с помощью шлицевой или крестовой отвертки и вставить провода в отверстия клемм 

в соответствии со схемой подключения, изображенной на крышке колодки клеммной. 

Схема подключения проводов изображена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Схема подключения проводов счетчика 

ВНИМАНИЕ 

Не допускается попадание в зажим клеммы участка провода с изоляцией. Не допускается 

подключать провода внахлест друг на друга. 

4.1.8 Затянуть верхние винты клемм, затем затянуть нижние винты клемм. 

Рекомендуемое усилие затяжки винтов клемм составляет 3,5 Н·м. Усилие затяжки 

контролировать с помощью динамометрической отвертки. 

Проверить затяжку каждого соединения, без усилия потянув за провод. При 

ослаблении затяжки повторно подтянуть винты клемм с усилием 3,5 Н·м с помощью 

динамометрической отвертки. Затягивание следует производить аккуратно во 

избежание срыва резьбы. 

4.1.9 Установить крышку колодки клеммной, зафиксировав ее винтами с 

помощью шлицевой отвертки. 

4.1.10 Зажать провода зажимами ответвительными и подключить к 

магистральной и абонентской линиям, как изображено на рисунке 10. 

4.1.11 В случае прямого подключения проводов абонентской линии к клеммам 

счетчика применение зажимов ответвительных для проводов абонентской линии не 

требуется. 
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4.1.12 На опоре ВЛ, непосредственно под местом установки счетчика, 

смонтировать кронштейн анкерный. На кронштейне закрепить зажим анкерный и 

завести в него провода абонентской линии для надежной фиксации и снятия 

механической нагрузки с клемм счетчика. 

П р и м е ч а н и е  – Крепление для кронштейна анкерного в КМЧ не входит. 

 

Рисунок 10 – Подключение счетчика к магистральной и абонентской линиям 

ВНИМАНИЕ 

Использование не обжатого наконечником многожильного провода СИП или одножильного 

алюминиевого провода (АПВ, ПАВ и др.), недостаточный момент затяжки клемм 

счетчика при подключении силового провода, отсутствие повторной протяжки винтов 

клемм счетчика приводит к ослаблению соединения и к нагреву и выгоранию клемм 

вследствие плохого контакта. На счетчики, вышедшие из строя по вышеперечисленным 

причинам, гарантийные обязательства не распространяются. 

 Демонтаж 

4.2.1 Для демонтажа счетчика необходимо отключить ВЛ на трансформаторной 

подстанции и выполнить действия, указанные в пункте 3.10. 
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4.2.2 Открутить винты крышки колодки клеммной с помощью шлицевой 

отвертки, снять крышку колодки клеммной. Открутить верхние и нижние винты клемм 

с помощью шлицевой или крестовой отвертки и отсоединить провода от счетчика. 

4.2.3 Снять зажим анкерный с проводов абонентской линии и демонтировать 

кронштейн анкерный с опоры ВЛ. Отрезать диэлектрическим кабелерезом 

Gigant 160 мм 1000В GICCP-160 провода, присоединенные к зажимам 

ответвительным, с магистральной и абонентской линий. 

П р и м е ч а н и е  – Зажимы ответвительные с проводов магистральной и абонентской 

линий не демонтировать. 

4.2.4 Открутить винт на задней панели корпуса счетчика с помощью шлицевой 

отвертки и снять счетчик с кронштейна установочного. 

4.2.5 Для демонтажа кронштейна установочного необходимо отрезать 

стальные ленты с опоры ВЛ с помощью ножниц для резки стальной ленты КВТ НМ-20. 
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5 Пуск и наладка 

 Подать электропитание на счетчик и убедиться, что засветились 

светодиодные индикаторы сети, активного и реактивного импульсов, изображенные 

на рисунке 11. При наличии соответствующей нагрузки индикаторы начнут мигать. 

Индикатор «Сигнал тревоги» светиться не должен. 

 

Рисунок 11 – Светодиодная индикация счетчика 

 Режимы индикации счетчика указаны в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 – Режимы индикации счетчика 

Индикатор Индикация Состояние счетчика 

1000 (4000) имп./кВт ч 

Свечение 
отсутствует 

Потребление активной энергии 
отсутствует 

Мигание 
равномерное 

Происходит потребление активной 
энергии 

1000 (4000) 
имп./квар ч 

Свечение 
отсутствует 

Потребление реактивной энергии 
отсутствует 

Мигание 
равномерное 

Происходит потребление реактивной 
энергии 

Сигнал тревоги 

Свечение 
отсутствует 

Счетчик работает в штатном режиме 

Свечение 
постоянное 

Обнаружена ошибка 

Сеть 

Свечение 
отсутствует 

Счетчик обесточен 

Свечение 
постоянное 

Счетчик подключен к сети 

Перечень критических ошибок, при которых срабатывает индикатор «Сигнал 

тревоги», указан в документе НЛПР.411152.001РЭ «Счетчики электрической энергии 

однофазные интеллектуальные НАРТИС-Р1. Руководство по эксплуатации». 
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 Установить элементы питания в выносной цифровой дисплей 

НАРТИС-Д101В и убедиться в его работоспособности – на дисплее циклически 

должна отображаться информация о потреблении энергии по тарифам, текущее 

время, текущая дата. Индикаторы разряженной батареи « » и разомкнутого реле  

« » отображаться не должны. 

 В случае, если выносной цифровой дисплей не привязан к счетчику, его 

необходимо подключить. Для этого ввести пароль (по умолчанию «123456»), затем 

серийный номер счетчика (пример изображения которого показан на рисунке 12) и 

пароль для подключения по Bluetooth (по умолчанию «111111»). 

 

Рисунок 12 – Серийный номер счетчика 
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6 Сдача смонтированного счетчика 

 Опломбировать счетчик пломбами обслуживающей (энергоснабжающей) 

организации в местах, изображенных на рисунке 13. 

Пломба 

обслуживающей 

организации

Пломба 

обслуживающей 

организации

 

Рисунок 13 – Места опломбировки счетчика 

Крышка колодки клеммной пломбируется не менее чем одной пломбой 

обслуживающей организации (до четырех пломб). 

 Сделать отметку в формуляре НЛПР.411152.001ФО о дате установки и дате 

ввода в эксплуатацию. 

 Текущий ремонт осуществляется предприятием-изготовителем или 

юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта 

счетчика согласно документу НЛПР.411152.001РЭ «Счетчики электрической энергии 

однофазные интеллектуальные НАРТИС-Р1. Руководство по эксплуатации». 
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