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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для 

изучения принципа действия и правильной эксплуатации 

Модуля  коммуникационного НАРТИС BT-USB (модуль) и ориентировано на опытных 

пользователей персональных компьютеров (ПК). 

К работе с модулем допускаются лица, прошедшие необходимый инструктаж по 

технике безопасности. 

Перед использованием модуля необходимо ознакомиться с эксплуатационной 

документацией на модуль. 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение 

1.1.1 Модуль  коммуникационный НАРТИС BT-USB предназначен для 

использования в качестве Bluetooth-адаптера для подключения к прибору учета 

энергоресурсов (ПУ). Модуль подключается к ПК через порт USB. 

1.1.2 Информационный обмен с ПУ (передача информационных сообщений) 

осуществляется по радиоканалу связи стандарта Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 – 2,4 ГГц.  

1.1.3 Запись модуля при его заказе состоит из наименования 

«Модуль  коммуникационный НАРТИС BT-USB», условного обозначения и номера 

технических условий. 

Пример записи: «Модуль  коммуникационный НАРТИС BT-USB 

НРДЛ.426469.023ТУ». 

1.1.4 Модуль предназначен для эксплуатации при следующих условиях 

окружающей среды: 

– температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 65 C; 

– относительная влажность воздуха – от 5 до 80 % при 25 C. 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Основные технические характеристики модуля приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 – Основные технические характеристики 
Характеристика Значение 

Радиоканал связи, частотный диапазон: 
стандарт 4.0/4.1/4.2/5.0 
Bluetooth 

– несущая частота приемопередатчика, ГГц  
2,402 – 2,480 ГГц (коммуникация 
с использованием UART) 

Выходная мощность передатчика, dBm от -20 до 4 

Напряжение питания, В 5 

Потребляемая мощность, Вт, не более 

–  максимальная 

–  номинальная 

 

1,1 

0,23 

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более: 55×41×23 

Масса, г 33 (±5) 

Срок непрерывной эксплуатации, лет 10 

Средний срок службы, лет 10 
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1.3 Комплектность 

Состав комплекта модуля приведен в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 – Комплект поставки модуля 

Наименование Обозначение 
Кол- 
во 

Модуль  коммуникационный НАРТИС BT-USB НРДЛ.426469.023 1 шт. 

Паспорт * НРДЛ.426469.023ПС 1 экз. 

Руководство по эксплуатации * НРДЛ.426469.023РЭ 1 экз. 

Коробка (потребительская упаковка) * - 1 шт. 

* Поставляется в единственном экземпляре на партию, если иное не оговорено в 
договоре 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Модуль предназначен для обмена данными с ПУ, находящихся в сети 

Bluetooth, с помощью программы конфигурирования «Nartis Tools» 

НЛПР.02.02001-01 90 01. 

1.4.2 Напряжение питания модуля постоянное – 5 В (USB-порт ПК). 

1.5 Инструмент и принадлежности 

Инструменты и принадлежности, необходимые для проведения настройки 

приведены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 – Инструменты и принадлежности 

Рекомендуемое  
оборудование 

Основные требования, 
предъявляемые 
к оборудованию 

Кол-
во, 
шт. 

Персональный компьютер: наличие интерфейса USB; 
операционная система Windows 10 или выше 
с установленным программным обеспечением  

- 1 

ПУ электроэнергии - 1 

Примечание – Допускается использовать другое оборудование, аналогичное по своим 
техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающее заданные режимы 
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1.6 Маркировка  

1.6.1 На корпусе модуля нанесено условное обозначение модуля  

коммуникационного в соответствии с конструкторской документацией. 

1.6.2 Маркировка нанесена нестираемым способом. Качество маркировки 

обеспечивает её сохранность в течение срока службы модуля.  
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2 Использование по назначению 

2.1 Подготовка изделия к использованию 

2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия 

Персонал, работающий с модулем, должен пройти необходимый инструктаж по 

технике безопасности и изучить настоящее руководство по эксплуатации. 

2.1.2 Порядок установки 

2.1.2.1 Вскрыть упаковку и произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии 

видимых механических повреждений (трещин, сколов), деформации и коррозии 

контактов соединителей. 

ВНИМАНИЕ 

Запрещается подключать модуль при наличии повреждений! 

2.1.2.2 Подключить модуль к USB разъему ПК согласно рисунку 1.  

 

A1 – Модуль  коммуникационный НАРТИС BT-USB; A2 – ПК; 1 – кабель USB-C. 

 

Рисунок 1 – Схема подключения модуля к ПК 

2.1.2.3 Когда модуль не подключен к ПУ, индикатор работы мигает каждые 

4 секунды. После установления соединения между модулем и ПУ индикатор работы 

остается включенным, и по состоянию индикатора работы можно определить, установил 

ли модуль соединение с ПУ. 

2.1.2.4 Модуль подключается к ПК с помощью кабеля USB-C. Программа 

конфигурирования «Nartis Tools» на ПК взаимодействует с модулем через интерфейс 

USB для обмена данными. 

2.1.2.5 Настройка и подключение модуля выполняется с помощью программы 

конфигурирования «Nartis Tools».  

2.2 Установка драйвера 



НРЛД.426469.023РЭ 

8 

2.2.1 После подключения модуля к ПК, он должен быть распознан в диспетчере 

устройств Windows на ПК, как показано рисунке 2 

 

Рисунок 2 – Распознанный модуль в диспетчере устройств Windows на ПК 

2.3 Настройка модуля программой конфигурирования «Nartis Tools» 

Для настройки модуля требуется подключить ПУ к компьютеру через оптопорт и 

запустить программу конфигурирования «Nartis Tools». 

2.3.1 Задать настройки подключения. 

В главном меню выбрать пункт Параметры подключения. 

В появившемся окне Настройка (рисунок 3) указать: 

− тип соединения – Оптопорт; 

− COM-порт – номер COM-порта, который выделен системой для подключенного 

оптопорта; 

− пароль подключаемого ПУ. 

П р и м е ч а н и е  – Проверить номер порта можно в диспетчере устройств Windows. 

2.3.2 Подключиться по оптопорту к ПУ. 

 

Рисунок 3 – Настройки подключения к ПУ 
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Для подключения к ПУ требуется установить следующие параметры (рисунок 3): 

«Логический адрес – 1»; «Физический адрес – 17»; «Размер адреса – 2». 

После заполнения соответствующих полей (см. рисунок 3) подтвердить создание 

профиля подключения нажатием кнопки Тестировать подключение. 

При установлении соединения с ПУ появится надпись «Подключение доступно».  

2.2.2 Проверка подключения Bluetooth 

2.2.2.1 Задать настройки подключения. 

В главном меню выбрать пункт Параметры подключения. 

В появившемся окне Настройка (рисунок 4) указать: 

− тип соединения – BLE Dongle; 

− COM-порт – номер COM-порта, который выделен системой для подключенного 

Bluetooth; 

− пароль подключаемого ПУ; 

− серийный номер подключаемого ПУ. 

П р и м е ч а н и е  – Проверить номер порта можно в диспетчере устройств Windows. 

После заполнения соответствующих полей (рисунок 4) подтвердить создание 

профиля подключения нажатием кнопки Тестировать подключение. 

 При установлении соединения с ПУ появится надпись «Подключение доступно».  

 

Рисунок 4 – Настройки подключения к ПУ 
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3 Техническое обслуживание и ремонт 

3.1 Модуль не требует специального технического обслуживания в течение всего 

срока эксплуатации. Профилактические и диагностические работы могут проводиться в 

соответствии с действующими правилами и инструкциями эксплуатирующих 

организаций. Рекомендуется проводить профилактику устройства одновременно с 

профилактикой первичного оборудования.  
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4 Транспортирование и хранение 

4.1 Хранение модуля производится в упаковке предприятия-изготовителя при 

температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 65 ℃ и относительной 

влажности воздуха до 70 % при температуре плюс 35 °С. 

4.2 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, 

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно 

превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по 

ГОСТ 15150-69. 

4.3 Упакованный модуль может транспортироваться в закрытых транспортных 

средствах любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

соответствующем виде транспорта. При транспортировании самолетом изделия должны 

быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.  

4.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не 

следует подвергать ударам. Размещение и крепление в транспортных средствах 

упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать 

возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. 

4.5 Укладывать упакованные изделия в штабели следует в соответствии с 

правилами и нормами, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не 

допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках. 

4.6 Предельные условия транспортирования: 

– температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 ℃; 

– относительная влажность до 95 % при температуре плюс 25 ℃ 

(без конденсации влаги). 
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5 Утилизация 

Модуль не содержит веществ, загрязняющих природную среду и вредно 

воздействующих на организм человека. Выработавший ресурс и непригодный 

для дальнейшей эксплуатации модуль подлежит утилизации в соответствии 

с нормативами и правилами объекта, на котором изделие установлено.  
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