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Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления 
с правильной эксплуатацией зарядных станций постоянного тока НАРТИС-С150 и 
НАРТИС-С180 (далее по тексту – зарядной станцией). Несоблюдение данного 

руководства может привести к неправильной эксплуатации. 
Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к смерти, 

травмам и повреждению устройства. В этом случае поставщик не несет никакой 
ответственности. 

Перед началом работы с зарядной станцией необходимо ознакомиться с настоящим 
руководством. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность поражения электрическим током при 
неисправности устройства 

 

 Риск получения травм при использовании 
неразрешенных вспомогательных средств 
(адаптерных штекеров, удлинителей или 
дополнительных зарядных кабелей и пр.) 

   

 

ВНИМАНИЕ При возникновении любых нештатных ситуаций во 
время использования зарядной станции, немедленно 
нажмите кнопку аварийной остановки, чтобы 
прекратить работу всех источников питания. 

 

 Не допускайте детей к зарядному устройству во время 
процесса зарядки. 

Вытягивайте зарядный кабель из соединителя 
электротранспорта непосредственно за ручку 
коннектора. 

   

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ Не следует использовать зарядную станцию в условиях 
дождя или грозы, а также распылять воду на данное 
оборудование. 

  Не допускается использовать зарядное устройство при 
наличии дефектов, трещин, износа, разломов или 
оголенных зарядных кабелей в коннекторе или 
зарядном кабеле. 

  Для обеспечения личной безопасности и безопасности 
электротранспорта, во время процесса зарядки 
запрещается снимать коннектор зарядного кабеля. 

  Во время зарядки категорически запрещается касаться 
токопроводящих частей зарядной станции руками. 

  Запрещено использовать зарядную станцию во 
взрывоопасных зонах (напр., на газозаправочных 
станциях). 
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1 Интерфейс 

1.1 Обзор 

На рисунках 1-2 показан интерфейс зарядной станции. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид зарядной станции (вид спереди) 

 
Рисунок 2 – Внешний вид зарядной станции (вид справа) 

1.2 Светодиодная индикация 

На лицевой панели зарядной станции индикаторы А, В, С используются для 
отображения состояния зарядной станции. Двухцветные индикаторы для каждого из 
каналов, имеют функциональные состояния описанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Функциональные состояния индикатора 

Цвет индикации Состояние Процесс 

Зеленый Постоянный Зарядный кабель (канал) готов к работе 

Мигает Идет процесс заряда ЭТ 

Красный Постоянный Неисправность (канал зарядной станции не готов 
к работе) 
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1.3 Технические характеристики 

Технические характеристики и условия эксплуатации приведены в таблице 
2Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
Таблица 2 

Технические данные Описание Примечание 

Общая выходная мощность: 
НАРТИС-С180 

НАРТИС-С150 

 

180 кВт 

150 кВт 

Опционально 

Выход постоянного 

тока 

Напряжение 
200 ~ 1000 В постоянного 
тока 

 

Сила тока, макс. 200 A  
CCS2 

Выход постоянного 

тока 

Напряжение 
200 ~ 1000 В постоянного 
тока 

 

Сила тока, макс. 250 A  
GB/T 

Примечание – CCS2 и GB/T могут быть доступны одновременно. 

Интерфейс 
пользователя 

Идентификация пользователя RFID-карта  

Индикаторы RGB LED  

ЖК-дисплей 7” LCD сенсорный экран  

Язык русский, английский  

Аварийное отключение Нажимная кнопка  

Количество одновременно заряжаемых ЭТ 3  

 

Рабочая температура 
от минус 30 ℃ 
до плюс 50 ℃ 

 

Температура хранения 
от минус 40 ℃ 
до плюс 70 ℃ 

 

Относительная влажность 
воздуха 

от 5 до 95 % 

без конденсации влаги 
 

Атмосферное давление воздуха от 84 до 106,7 кПа  

Стандарт IEC 61851  

Примечание – в полном объеме технические характеристики зарядной станции указаны в руководстве 
по эксплуатации НРДЛ.563562.001РЭ. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.2 Использование изделия 

Зарядка ЭТ возможна с помощью RFID карты (п. 2.2.1) и через мобильное 
приложение (п. 2.2.2). 

Убедитесь, что индикатор, выбранного канала светит постоянным зеленым цветом 

(п. 1.2). 

2.2.1 Зарядка с помощью RFID 

2.2.1.1 На экране зарядной станции выберите подходящий для зарядки ЭТ 
коннектор, под данным коннектором должен быть статус «В режиме ожидания». 

2.2.1.2 Вставьте зарядный коннектор выбранного канала зарядки с усилием 
в ответный разъём ЭТ до щелчка. На экране зарядной станции под данным коннектором 
должен отобразиться статус «Подключено». 

Внимание 

Во время процесса зарядки ЭТ должен находиться в неподвижном состоянии, 
с выключенным двигателем. 

2.2.1.3 На экране зарядной станции выберите подключенный коннектор для 
зарядки (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Стартовая страница на LCD сенсорном экране 

Примечание – Пользователю на этом этапе предоставляется возможность выбора 
между русским и английским языками интерфейса. 

Если коннектор не подключен к ЭТ или проверка подключения не завершена, 
на экране зарядной станции появится сообщение о необходимости подключения 
выбранного коннектора к ЭТ, как показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Интерфейс запроса 

на подключение зарядного коннектора 

2.2.1.4 Проведите авторизацию своего ЭТ. 
На экране зарядной станции появится запрос на выбор типа авторизации, как 

показано на рисунке 5. Поднесите RFID карту доступа в зону считывателя карт на 
лицевой панели. 

Примечание – удерживайте RFID карту у считывателя до смены отображения 
на экране. 

 
Рисунок 5 – Экран с запросом на выбор типа авторизации 

2.2.1.5 На экране зарядной станции появится окно мониторинга зарядки 
(рисунке 6). Зарядка ЭТ начнется автоматически или будет указана причина отказа. 

 
Рисунок 6 – Интерфейс мониторинга зарядки 
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На лицевой панели зарядной станции начнет мигать зеленым цветом индикатор 
используемого канала. 

Интерфейс состояния зарядки аккумулятора доступен при нажатии кнопки 
«Аккумулятор ТС» и показан на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Интерфейс состояния зарядки аккумулятора 

2.2.1.6 Остановка зарядки происходит: 
– автоматически после полного заряда по команде от ЭТ; 
– при повторном считывании RFID карты (при нажатии кнопки отмены на экране 

зарядной станции появится окно, показанное на рисунке 8). 

 
Рисунок 8 

2.2.1.7 После прекращения зарядки происходит расчет платежа. На экране 
зарядной станции будут доступны следующие данные по зарядке: время процесса 
зарядки, количество переданной электроэнергии и конечный уровень заряда 
аккумулятора ЭТ. Интерфейс расчета показан на рисунке 9Ошибка! Источник ссылки не 
найден.. 
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Рисунок 9 – Интерфейс расчета 

2.2.1.8 После окна расчета на экране зарядной станции появится информация 
о необходимости отключения коннектора, как показано на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 

Извлеките коннектор зарядки, нажав на нём кнопку разблокировки и закрепите его 
в соответствующем держателе на боковой стенке зарядной станции. 

Индикатор канала должен светится непрерывным зеленым цветом, на экране 
зарядной станции появится исходное сообщение о выборе канала зарядки. 

2.2.1.9 Примеры индикации неисправностей приведены в Приложении А. 
 

 

2.2.2 Зарядка через мобильное приложение 

2.2.2.1 Скачайте приложение «Заряди.Авто», зарегистрируйтесь в нем и привяжите 
действующую банковскую карту. 

2.2.2.2 Далее в мобильном приложении выберите на карте зарядную станцию и 
забронируйте зарядный кабель с подходящим коннектором. 

На экране зарядной станции отобразится статус «Забронировано». 
Примечание – при попытке выбрать забронированный зарядный кабель на экране 

зарядной станции отобразится предупреждение «Устройство было зарезервировано». 

2.2.2.3 Проверьте, что индикатор забронированного канала светит постоянным 
зеленым цветом. Вставьте зарядный коннектор забронированного канала зарядки 
с усилием в ответный разъём ЭТ до щелчка. 

Если коннектор не был забронирован, а управление процессом зарядки и 
авторизация осуществляется через приложение: 

– повторите действия описанные в п. 2.2.1.1-2.2.1.3; 

– при авторизации ЭТ (п. 2.2.1.4) считайте QR-код при помощи мобильного 
телефона. 

2.2.2.4 Нажмите в приложении «Старт зарядки» для запуска процесса зарядки. 
Убедитесь, что на экране мобильного приложения отобразилась информация 

о начале зарядки. 
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На экране зарядной станции под данным коннектором должен отобразиться статус 
«Зарядка». Индикатор на зарядной станции должен начать мигать зеленым цветом. 

 

Внимание 

Во время процесса зарядки ЭТ должен находиться в неподвижном состоянии, 
с выключенным двигателем. 

 

Окно мониторинга зарядки (рисунке 6) и состояния зарядки аккумулятора 
(рисунок 7) на экране зарядной станции доступны при нажатии кнопки используемого 
коннектора. 

2.2.2.5 Остановить зарядку можно через мобильное приложение, нажав кнопку 
«Завершить зарядку». При полном заряде аккумулятора ЭТ зарядка прекратится 
автоматически. 

2.2.2.6 После прекращения зарядки происходит расчет платежа. На экране 
зарядной станции будут доступны следующие данные по зарядке: время процесса 
зарядки, количество переданной электроэнергии и конечный уровень заряда 
аккумулятора ЭТ. Интерфейс расчета показан на рисунке 9. 

2.2.2.7 Извлеките коннектор зарядки, нажав на нём кнопку разблокировки и 
закрепите его в соответствующем держателе на боковой стенке зарядной станции. 

Индикатор канала должен светится непрерывным зеленым цветом, на экране 
зарядной станции появится исходное сообщение о выборе канала зарядки. 

 

2.2.3 Аварийная остановка зарядки 

Кнопка аварийной остановки зарядки используется для остановки зарядки 
в случае нештатной ситуации (такой как пожар, дым, аномальный шум, приток воды и 
т.д.). В случае нештатной ситуации, нажмите на данную кнопку и немедленно отойдите 
от зарядной станции, исходя из соображений личной безопасности. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Индикация неисправностей 

 

Индикация неисправности 

При неисправности зарядного устройства появится интерфейс запроса 
или сигнализации, требующий своевременного обслуживания и проверки, 
как показано на рисунках А.1 и А.2. 

 
Рисунок А.1 – Интерфейс с сообщением о тревоге 

 

 
Рисунок А.2 – Интерфейс с информацией о неисправности 
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