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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

принципа действия и правильной эксплуатации счетчиков электрической энергии 

однофазных интеллектуальных НАРТИС-Р1 (далее – счетчик). 

Счетчик является средством измерения, зарегистрированным в Реестре 

средств измерений и допущенным к применению в Российской Федерации, что 

подтверждается сведениями в ФГИС «АРШИН» в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». 

Счетчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 31818.11, 

ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.23, ГОСТ IEC 61000‑4‑30, что подтверждается 

протоколами испытаний. 

Счетчик соответствует требованиям постановлений Правительства Российской 

Федерации: 

− от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному 

набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; 

− от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной 

продукции»; 

− от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Встроенное программное обеспечение (ВПО) счетчика и программное 

обеспечение (ПО) для конфигурирования счетчика внесены в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

В случае, если какие-либо из технических характеристик, параметров, 

особенностей работы и т. п. счетчика подробно не описаны в настоящем документе, 

это следует понимать так, что эти технические характеристики, параметры, 

особенности работы счетчика полностью соответствуют заявленным нормативным 

документам Российской Федерации, указанным выше, и Таможенного союза 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

К работе со счетчиком допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности и имеющие присвоенную группу по электробезопасности не ниже III. 
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Счетчик удовлетворяет требованиям безопасности, установленным 

ГОСТ 22261. 

Счетчик обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током в 

соответствии с ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 31818.11 и ГОСТ IEC 61010‑1, класс защиты II. 

Счетчик соответствует требованиям безопасности технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и 

ГОСТ IEC 61010-1. 

Перед использованием счетчика необходимо ознакомиться с эксплуатационной 

документацией на счетчик. 

В дополнении к настоящему руководству по эксплуатации необходимо 

пользоваться документами: 

− НЛПР.411152.001ИМ «Счетчики электрической энергии однофазные 

интеллектуальные НАРТИС-Р1-С. Инструкция по монтажу»; 

− НРДЛ.426428.101РЭ «Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101. 

Руководство по эксплуатации»; 

− НЛПР.465634.005РЭ «Модули связи унифицированные НАРТИС-МС. 

Руководство по эксплуатации»; 

− НЛПР.02.02001-01 90 01 «Программа конфигурирования Nartis Tools. 

Руководство пользователя». 
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Сокращения 

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электрической энергии 

АПВ – автоматическое повторное включение 

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления 

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электрической 

энергии 

АСУЭ – автоматизированная система учета электроэнергии 

ВПО – встроенное программное обеспечение 

ВРУ – вводно-распределительное устройство 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор 

ИВК – информационно-вычислительный комплекс 

ИВКЭ – информационно-вычислительный комплекс электроустановки 

ИСУЭ – интеллектуальная система учета электрической энергии 

(мощности) 

МС – модуль связи 

ОТК – отдел технического контроля 

ПО – программное обеспечение 

ПС – подстанция 

РП – распределительный пункт 

СПОДЭС – спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков 

ТП – трансформаторная подстанция 

УСД – устройство сбора данных 

УСПД – устройство сбора и передачи данных 

ФГИС – Федеральная государственная информационная система 
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1 Описание и работа 

 Назначение 

1.1.1 Счетчик предназначен для измерений и учета передаваемой активной и 

реактивной электрической энергии и мощности прямого и обратного направлений в 

однофазных двухпроводных сетях переменного тока в соответствии с нормативными 

требованиями ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.23, измерений и контроля 

показателей качества электрической энергии по ГОСТ 30804.4.30, 

ГОСТ IEC 61000-4-30. 

1.1.2 Счетчик выпускается в различных вариантах исполнения (шкафного 

исполнения или сплит-исполнения) непосредственного включения, которые 

отличаются типами интерфейсов связи, способом управления нагрузкой, габаритами 

корпуса, условиями эксплуатации, архитектурой. 

1.1.3 Счетчик в зависимости от варианта исполнения предназначен для 

эксплуатации: 

− в закрытом помещении – счетчик непосредственного включения шкафного 

исполнения; 

− на открытом воздухе – счетчик непосредственного включения 

сплит-исполнения. 

1.1.4 Счетчик является интеллектуальным прибором учета электрической 

энергии. 

1.1.5 Счетчик измеряет мгновенные значения физических величин, 

характеризующих однофазную электрическую сеть, и может использоваться как 

датчик или измеритель параметров, приведенных в подразделе 1.2. 

1.1.6 Счетчик может использоваться как измеритель показателей качества 

электрической энергии в соответствии с классом «S» по ГОСТ 30804.4.30. 

1.1.7 Запись счетчика при его заказе состоит из наименования типа «Счетчик 

электрической энергии однофазный интеллектуальный НАРТИС-Р1-», условного 

обозначения исполнения счетчика и обозначения технических условий. 

Пример записи: Счетчик электрической энергии однофазный 

интеллектуальный НАРТИС-Р1-С-1010-230-60-ZB-RS НЛПР.411152.001ТУ. 

Обозначение приложения, в котором приведена структура условного 

обозначения возможных исполнений счетчика, указано в разделе 7. 
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1.1.8 Счетчик конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе с прозрачной 

крышкой колодки клеммной с возможностью пломбировки. В конструкцию входят 

следующие функциональные узлы: два датчика тока (фаза и нейтраль), датчик 

несанкционированного доступа, датчик магнитного поля, датчик угла наклона, 

измерительная схема, интерфейсы связи, отсек для подключения модуля связи (МС), 

энергонезависимая память, встроенные часы реального времени, оптические и 

электрические выходы, дискретный вход. 

Для просмотра измеряемой информации используется жидкокристаллический 

индикатор (ЖКИ) для счетчика шкафного исполнения или выносной цифровой 

дисплей НАРТИС-Д101В НРДЛ.426488.101-01 (далее – выносной цифровой дисплей) 

для счетчика сплит-исполнения, подключаемый к счетчику сплит-исполнения по 

встроенному радиоканалу. 

П р и м е ч а н и е  – Также имеется возможность считывания основной информации от 

счетчика посредством бесплатного мобильного приложения «НАРТИС ПУЛЬТ», 

опубликованного на сайте производителя https://www.nartis.ru/ в каталоге изделий. 

Связь выносного цифрового дисплея со счетчиком сплит-исполнения 

осуществляется по радиоканалу Bluetooth. 

Радиус действия связи между выносным цифровым дисплеем и счетчиком 

сплит-исполнения в зоне открытого пространства по радиоканалу Bluetooth 

не менее 30 м. 

Обозначение приложения, в котором приведено описание выносного 

цифрового дисплея, указано в разделе 7. 

1.1.9 Счетчик может использоваться автономно, в составе 

автоматизированных систем учета электроэнергии (АСУЭ), в составе 

автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), в составе 

автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) или присоединяться 

к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) (ИСУЭ). В 

счетчике реализован протокол обмена СПОДЭС (ГОСТ Р 58940). 

1.1.10 При организации автоматизированной системы сбора данных счетчик 

может совместно работать с устройствами сбора данных (УСД), включающими 

устройства сбора и передачи данных (УСПД) (в т. ч. УСПД ШЛ-ZB-L производства 

ООО «Завод НАРТИС»), контроллеры, базовые станции, коммуникационные шлюзы 

(в т. ч. коммуникационный шлюз CG-ZB-02 производства ООО «Завод НАРТИС») и пр. 
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1.1.11 Счетчик выступает в качестве инициатора связи с уровнем 

информационно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ) или 

информационно-вычислительного комплекса (ИВК) по одному из интерфейсов связи 

в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС. 

1.1.12 Вновь выпущенный счетчик или предоставленный на очередную поверку 

содержит в памяти следующие данные: серийный номер счетчика, калибровочные 

данные, режимы индикации, тарифное расписание. 

1.1.13 Счетчик предназначен для установки в щитке, в 

вводно-распределительном устройстве (ВРУ), трансформаторной подстанции (ТП), 

распределительном пункте (РП), подстанции (ПС) с передачей данных по 

интерфейсам связи. 

 Технические характеристики 

1.2.1 Электрические характеристики счетчика указаны в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 – Электрические характеристики счетчика 

Наименование характеристики 
Значение 

характеристики 

1 Номинальное фазное напряжение Uном, В* 220, 230 

2 Базовый ток Iб, А 5 

3 Максимальный ток Iмакс, А 60, 80, 100 

4 Номинальная частота сети, Гц 50 

5 Потребляемая активная мощность по цепи напряжения (без 
учета устройств связи), Вт, не более 

 

2 

6 Потребляемая полная мощность по каждой цепи тока при Iб, 
В∙А, не более 

 

0,3 

7 Время готовности к работе после подачи номинального 
напряжения на зажим, с, не более 

 

5 

* Счетчик обеспечивает возможность выбора номинального напряжения. 

1.2.2 Классы точности счетчика при измерении активной и реактивной энергии 

прямого и обратного направлений соответствует классу точности 1 по ГОСТ 31819.21 

и классу точности 1 по ГОСТ 31819.23. 

1.2.3 Пределы допускаемых погрешностей измерения параметров качества 

электрической энергии счетчика соответствуют классу «S» по ГОСТ IEC 61000-4-30 

(ГОСТ 30804.4.30). 

1.2.4 Максимальные значения стартовых токов (чувствительность) счетчика 

соответствует значению 0,0025·𝐼б для класса точности 1 по ГОСТ 31819.21 и класса 

точности 1 по ГОСТ 31819.23. 
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1.2.5 Пределы допускаемых погрешностей при измерении параметров 

электрической энергии и мощности указаны в таблице 2 для диапазонов измеряемых 

величин, указанных в таблице 3. 

Т а б л и ц а  2 – Пределы допускаемых погрешностей измерений параметров 

электрической энергии 

Наименование характеристики, единиц измерения 

Пределы допускаемой погрешности 

Абсолютная 
погрешность Δ 

Относительная 
погрешность 𝛿 

Частота сети, Гц ± 0,05 – 

Отклонение частоты сети 𝛥𝑓, Гц ± 0,05 – 

Среднеквадратическое значение силы переменного 
тока (фазного тока и тока нейтрали), % 

– 
 

± 1,0 

Среднеквадратическое значение фазного 
напряжения переменного тока, % 

– 
 

± 0,4 

Коэффициент мощности cos 𝜑, % – ± 1,0 

Коэффициент реактивной мощности 𝑡𝑔 𝜑 ± (0,05 + 
0,022·|𝑡𝑔 𝜑|) 

– 

Активная мощность, % – ± 1,0 

Реактивная мощность, % – ± 1,0 

Полная мощность, % – ± 1,0 

Отрицательное отклонение напряжения 𝛿𝑈(−), % ± 0,5 – 

Положительное отклонение напряжения 𝛿𝑈(+), % ± 0,5 – 

П р и м е ч а н и я  
1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активной 

электрической энергии соответствуют аналогичным параметрам при измерении активной 
электрической энергии для счетчика класса точности 1 по ГОСТ 31819.21. 

2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений реактивной 
электрической энергии соответствуют аналогичным параметрам при измерении реактивной 
электрической энергии для счетчика класса точности 1 по ГОСТ 31819.23. 

3 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей и изменений погрешностей, не 
указанные в таблице, соответствуют значениям по ГОСТ 31819.21 и ГОСТ 31819.23 для счетчика 
класса точности 1. 

1.2.6 Диапазоны измеряемых параметров электрической энергии приведены в 

таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 – Диапазоны измеряемых параметров электрической энергии 

Наименование характеристики Значение 

Номинальная частота сети 𝑓ном, Гц 50 

Диапазон измерений частоты сети, Гц от 42,5 до 57,5 

Диапазон измерений отклонения основной частоты сети от 
номинального значения 𝛥𝑓, Гц 

 

от – 7,5 до + 7,5 

Диапазон измерений среднеквадратических значений силы 
переменного тока (фазного тока и тока нейтрали), А 

 

от 0,05 ∙ 𝐼б до 𝐼макс 

Диапазон измерений коэффициента мощности cos 𝜑 от – 1 до – 0,5  
и от 0,5 до 1 

Диапазон измерений коэффициента реактивной мощности 𝑡𝑔 𝜑 от – 5 до + 5 
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Наименование характеристики Значение 

Диапазон входных сигналов при измерении электрической 
энергии и мощности: 

 

а) сила переменного тока (фазного тока и тока нейтрали), А от 0,05 ∙ 𝐼б до 𝐼макс 

б) напряжение, В от 0,5 · 𝑈ном до  

1,3 · 𝑈ном 

в) коэффициент мощности cos 𝜑  

− емкостная нагрузка от 0,8 до 1,0 

− индуктивная нагрузка от 1,0 до 0,5 

Диапазон входных сигналов при измерении коэффициента 
мощности cos 𝜑 и коэффициента реактивной мощности 𝑡𝑔 𝜑: 

 

− сила переменного тока (фазного тока и тока нейтрали), А от 0,05 ∙ 𝐼б до 𝐼макс 

− напряжение, В от 0,5 · 𝑈ном до  

1,3 · 𝑈ном 

Диапазон измерений среднеквадратических значений фазного 
напряжения переменного тока, В 

от 0,5 · 𝑈ном до  

1,3 · 𝑈ном 

Диапазон измерений отрицательного отклонения напряжения 
𝛿𝑈(−), % 

 

от 0 до 25 

Диапазон измерений положительного отклонения напряжения 
𝛿𝑈(+), % 

 

от 0 до 30 

Нормальные климатические условия: 

− температура окружающего воздуха, °С 

− относительная влажность воздуха, % 

− атмосферное давление, кПа 

 

+ (23 ± 2) 

от 30 до 80 

от 84 до 106 

1.2.7 Технические характеристики счетчика приведены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Габаритные размеры, мм, не более: 

а) счетчик шкафного исполнения: 

− длина 

− ширина 

− глубина 

б) счетчик сплит-исполнения: 

− длина 

− ширина 

− глубина 

 

 

130 

90 

72 

 

205 

180 

97 

Масса, кг, не более: 

– счетчик шкафного исполнения 

– счетчик сплит-исполнения 

 

1,50 

1,15 

Степень защиты по ГОСТ 14254: 

– счетчик шкафного исполнения 

– счетчик сплит-исполнения 

 

IP51 

IP54 

1.2.8 Показатели надежности приведены в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5 – Показатели надежности 

Наименование характеристики Значение 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 320000 

Срок службы счетчика, года, не менее 32 
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1.2.9 Точность хода часов реального времени в рабочем диапазоне температур 

эксплуатации счетчика при питании как от сети, так и от встроенной батареи питания 

в пределах ± 0,5 с/сут. 

1.2.10 Постоянная счетчика: 

− в основном режиме 1000 имп./(кВт·ч) (имп./квар·ч); 

− в режиме поверки 4000 имп./(кВт·ч) (имп./квар·ч). 

 Состав изделия 

1.3.1 Состав комплекта поставки счетчика приведен в таблице 6. 

Т а б л и ц а  6 – Комплект поставки счетчика 

Наименование Количество 

Счетчик электрической энергии однофазный интеллектуальный 
НАРТИС-Р11) 

 

1 шт. 

Модуль связи2) 1 шт. 

Комплект эксплуатационной документации3) 1 экз. 

Сервисное программное обеспечение4) – 

Индивидуальная упаковка5) 1 шт. 

1) В комплект счетчика электрической энергии однофазного интеллектуального НАРТИС-Р1 
входит: 

а) выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101В НРДЛ.426488.101-01 (поставляется по 
отдельному заказу для счетчика сплит-исполнения) в составе: 

− выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101В – 1 шт.; 

− элементы питания типоразмера ААА – 3 шт. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается замена выносного цифрового дисплея НАРТИС-Д101В 
НРДЛ.426488.101-01 на другой выносной цифровой дисплей с поддержкой радиоинтерфейса Bluetooth; 

б) комплект монтажных частей НЛПР.411911.001 для крепления на опору ВЛ 0,4 кВ 
(поставляется по отдельному заказу для счетчика сплит-исполнения). 

2) Поставляется по отдельному заказу. 
3) Комплект эксплуатационной документации включает в себя руководство по эксплуатации, 

формуляр, инструкцию по монтажу. 
Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу предоставляются в электронном 

виде. Бумажная версия, кроме формуляра поставляется по отдельному заказу. 
4) Последние версии сервисного программного обеспечения размещены на официальном 

сайте nartis.ru и свободно доступны для скачивания. 
5) Представляет из себя потребительскую упаковку. 

 Устройство и работа 

1.4.1 Конструкция 

1.4.1.1 Обозначение приложения, в котором приведен внешний вид и 

габаритные размеры счетчиков, указано в разделе 7. 

1.4.1.2 Конструкция счетчика шкафного исполнения и крышки колодки 

клеммной счетчика шкафного исполнения позволяет осуществлять замену крышки 

колодки клеммной без отключения силовых цепей на счетчике. 
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П р и м е ч а н и е  – При демонтаже и замене крышки колодки клеммной происходит 

распломбировка электронных и проволочных пломб. 

1.4.1.3 Контактные зажимы подключения силовых цепей счетчика имеют два 

винта. Тип контактного зажима подключения силовых цепей счетчика – струбцинный 

(без прямого механического контакта провода с винтом). 

Обозначение приложения, в котором показаны примеры расположения 

зажимов и винтов счетчика, указано в разделе 7. 

1.4.1.4 В счетчике предусмотрен отсек для подключения МС. Отсек для 

подключения МС интегрирован в корпус счетчика (т. е. находится в габаритах корпуса 

счетчика). Крышка отсека МС крепится одним винтом для счетчика шкафного 

исполнения и двумя винтами для счетчика сплит-исполнения с возможностью его 

пломбирования. 

Обозначение приложения, в котором показаны составные части счетчика, 

указано в разделе 7. 

При замене МС необходимо сорвать пломбу предприятия-изготовителя и 

обслуживающей организации, при этом срабатывает электронная пломба вскрытия 

крышки отсека МС. 

При наличии в комплекте поставки МС возможно подключение антенны без 

кабеля и антенны с кабелем для усиления сигнала, либо МС имеет встроенную 

антенну внутри корпуса. 

В счетчике имеется возможность установки и подключения МС 

унифицированного НАРТИС-МС НЛПР.465634.005. 

Обозначение приложения, в котором приведен внешний вид МС с внешней 

антенной и его установка в счетчик, указано в разделе 7. 

Установку МС производить согласно документу НЛПР.465634.005РЭ «Модули 

связи унифицированные НАРТИС-МС. Руководство по эксплуатации». 

Счетчик обеспечивает подключение и отключение МС «на горячую» без снятия 

напряжения силовой сети. 

П р и м е ч а н и е  – Установка и замена МС в счетчике без снятия напряжения силовой 

сети не приведет к выводу из строя МС, но требует соблюдения требований 

электробезопасности. 
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1.4.2 Тарифное расписание 

1.4.2.1 Счетчик позволяет вести учет электрической энергии 

дифференцированно по зонам суток в соответствии с заданным тарифным 

расписанием. Возможно задание до четырех дневных шаблонов, каждый из которых 

может включать до 48 точек переключения тарифа внутри суток. Тарифное 

расписание счетчика состоит из дневных шаблонов, недельных шаблонов, сезонных 

шаблонов и таблицы специальных (особых/перенесенных) дней. Параметры 

тарификатора приведены в таблице 7. 

Т а б л и ц а  7 – Параметры тарификатора 

Наименование параметра Значение 

Количество программируемых тарифов (тарифных зон), не более 8 (Т1 – Т8) 

Количество дневных шаблонов, не более 4 

Количество недельных шаблонов, не более 12 

Количество сезонных шаблонов, не более  12 

Количество тарифных схем 2 

Количество специальных (особых/перенесенных) дней, не более 45 

Количество переключений тарифов в течение суток, не более 48 

Выбор текущего тарифа производится с помощью сервисного ПО. Запись 

тарифного расписания в память счетчика осуществляется через каналы связи 

(интерфейс). 

Пример тарифного расписания представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пример тарифного расписания 
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П р и м е ч а н и е  – По отдельному запросу счетчик может быть запрограммирован на 

время региона, в который поставляется, без сезонного перевода времени. Счетчик может 

быть настроен на зонные тарифы на текущий или планируемый календарный год, 

утвержденные для региона поставки. Параметры времени и тарифов должны быть 

согласованы с Заказчиком до поставки счетчика. 

1.4.3 Встроенные коммутационные аппараты 

1.4.3.1 Счетчик включения имеет встроенное реле отключения нагрузки 

(далее – реле). 

1.4.3.2 В счетчике реализована программная возможность ограничения 

количества срабатываний реле на отключение (количество циклов 

«отключение/выключение»). По умолчанию при активной нагрузке током Iмакс 

(электрическая прочность) количество циклов не менее 3000 (коммутационная 

износостойкость контактов реле). При превышении 3000 циклов отключение реле 

становится невозможным по любой причине и реле останется замкнутым. 

Определение состояния реле выполняется оценкой наличия напряжения на 

стороне нагрузки (или контроля наличия тока по всем измерительным цепям). 

Текущее состояние реле отображается на ЖКИ счетчика шкафного исполнения или 

на выносном цифровом дисплее счетчика сплит-исполнения. 

Неработоспособное (неисправное) состояние реле фиксируется на дисплее и в 

журнале счетчика, при этом тестирование может выполняться во время операции 

отключения/включения реле. 

1.4.3.3 Счетчик имеет следующие функции ограничения потребления 

электрической энергии и мощности: 

− возможность дистанционного ограничения/отключения и включения нагрузки 

посредством реле в т. ч. путем его фиксации в положении «отключено»; 

− возможность включения реле только после разрешения оператора ИВК; 

− наличие на счетчике и выносном цифровом дисплее функционала 

возобновления подачи напряжения по инициативе потребителя с кнопок управления 

(при наличии разрешения со стороны ИВК) с выводом сообщения на ЖКИ; 

− настраиваемые режимы работы реле в соответствии с действующей 

информационной моделью СПОДЭС; 

− при готовности реле к включению (наличии разрешения от ИВК) на ЖКИ в 

кадре состояния реле отображается признак готовности. Одновременное нажатие 

двух кнопок длительностью 3 с, в одном кадре состояния реле, изменяет состояние 

реле в счетчике; 
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− возможность программирования задержки перед автоматическим 

отключением реле в течение заданного времени в соответствии с действующей 

информационной моделью СПОДЭС (по умолчанию 1 мин), во всех режимах, кроме 

отключения превышении максимального (предельного) тока счетчика (в течение 

времени не более 10 с) и при срабатывании электронных пломб корпуса счетчика; 

− возможность АПВ реле по истечении заданного времени после отключения по 

лимитам в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС 

(по умолчанию 1 мин), при отсутствии запрета АПВ оператором ИВК; 

− наличие возможности аппаратной блокировки срабатывания реле. 

1.4.3.4 Механизм управления аппаратной блокировки размещается под 

крышкой колодки клеммной, обеспечивая переключение без применения 

специальных инструментов. По умолчанию включена аппаратная блокировка 

срабатывания реле. 

Блокировка срабатывания реле счетчика непосредственного включения 

осуществляется двухпозиционным переключателем, имеющий маркировку «Вкл» и 

«Выкл» для счетчика сплит-исполнения и «АБР» для счетчика шкафного исполнения, 

расположенным под крышкой колодки клеммной. 

Доступ к переключателю сопровождается снятием пломбы крышки колодки 

клеммной. При заблокированном состоянии при подаче команд на реле в сервисном 

ПО счетчика в разделе «Управление нагрузкой» отображается ошибка, как 

изображено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Ошибка при заблокированном состоянии реле 

П р и м е ч а н и е  – Дистанционное отключение и подключение энергии может быть 

выполнено посредством реле по команде ПО «Пирамида 2.0». 
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1.4.4 Встроенные интерфейсы и протоколы обмена 

1.4.4.1 Счетчик во всех модификациях оснащен оптическим портом, 

интерфейсами RS-485 и Bluetooth. 

Оптический порт расположен в свободном доступе на корпусе счетчика. 

Подключение по оптическому порту не требует распломбировки счетчика. Физические 

и оптические характеристики оптического порта соответствуют ГОСТ IEC 61107. 

Скорость обмена информации при использовании оптического порта составляет 

не менее 9600 бит/с. 

Интерфейс RS-485 соответствует стандарту EIA/TIA-485. Скорость обмена 

информации при использовании интерфейса RS-485 составляет не менее 9600 бит/с. 

Радиоинтерфейс Bluetooth соответствует спецификации Bluetooth 5.0 радиусом 

действия не менее 30 м в прямой радиовидимости. 

1.4.4.2 Счетчик может быть оснащен следующими встроенными интерфейсами 

связи: 

− ZigBee; 

− LoRaWan; 

− радиоканал RF с рабочей частотой: 433 МГц; 868 МГц; 2400 МГц. 

1.4.4.3 Счетчик может быть оснащен следующими дополнительными 

интерфейсами связи через установку МС: 

− PLC; 

− RS-485; 

− радиоинтерфейс: GSM (GPRS/EDGE) с LTE; GSM (GPRS/EDGE) с NB-IoT; 

LoRaWAN; ZigBee. 

Интерфейсы связи МС питаются от встроенного источника питания счетчика. 

Счетчик, оборудованный МС, функционирующий в режиме GPRS/GSM, 

способен принимать команды посредством SMS-сообщений на 

перепрограммирование настроек (APN, MCC, выбор рабочей частоты 

900 МГц/1800 МГц/Auto), чтение текущих параметров (APN, MCC, ICCID, уровень 

сигнала, IMEI, статус регистрации в сотовой сети, рабочей частоты), а также 

отправлять ответные SMS-сообщения с результатом выполнения команд. 

Обозначение приложения, в котором приведена общая информация о 

параметрировании счетчика через SMS-сообщения и форматы SMS-сообщений для 

конфигурирования МС с поддержкой передачи данных по интерфейсу, указано в 

разделе 7. 
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Слот для SIM-карты располагается в корпусе МС. Замена SIM-карты требует 

распломбировки крышки отсека МС. 

1.4.4.4 Счетчик является источником данных телеметрии с периодичностью 

опроса от 1 до 5 с и имеет возможность работать с УСПД, либо напрямую с ПО 

верхнего уровня (в случае использования соответствующего коммуникационного 

оборудования). 

1.4.4.5 Протокол обмена данными по всем цифровым интерфейсам 

соответствует действующей информационной модели СПОДЭС, в том числе для 

интерфейса связи с выносным цифровым дисплеем для счетчика сплит-исполнения. 

1.4.4.6 Протокол обмена со счетчиком или МС предусматривает возможность 

опроса, установленного в него ICCID SIM-карты/SIM-чипа и уровня сигнала связи 

оператора. 

Счетчик поддерживает до восьми точек доступа (APN) для подключения к сетям 

сотовых операторов. Из них шесть APN предварительно настроены на 

предприятии-изготовителе, а оставшиеся две точки доступа могут быть настроены 

вручную. При установке SIM-карты совместимого оператора APN автоматически 

выбирается из установленного списка. 

П р и м е ч а н и е  – Счетчик не нуждается в дополнительном электропитании для 

выполнения всех своих функций, в том числе, для МС и цифровых интерфейсов. 

1.4.4.7 Счетчик имеет оптический и импульсный выходы. В счетчике 

реализована возможность программного выбора типа, выводимого на выход сигнала 

активной или реактивной энергии, или сигнала поверки точности хода часов. 

Счетчик шкафного исполнения дополнительно имеет дискретный вход для 

подключения датчиков пассивного типа. 

1.4.4.8 Работа со счетчиком через интерфейсы связи может производиться с 

применением сервисного ПО или с применением ПО, совместимого с ИВК. 

Счетчик сплит-исполнения обеспечивает прямой обмен данными 

(без применения отдельных промежуточных устройств и оборудования) с выносным 

цифровым дисплеем или с мобильным устройством с установленным мобильным 

приложением «НАРТИС ПУЛЬТ» посредством радиоканала. 
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1.4.5 Индикация 

1.4.5.1 На лицевой панели корпуса счетчика шкафного исполнения имеется 

ЖКИ, на котором можно наблюдать индикацию: 

− накопленной активной и реактивной энергии прямого и обратного 

направления по тарифам и по сумме тарифов при отключенной сети 

с электропитанием от встроенной батареи питания счетчика; 

− действующего значения полной мощности прямого и обратного направлений; 

− действующего значения тока нейтрали; 

− текущего квадранта; 

− скорости по интерфейсам связи; 

− состояния встроенной батареи питания счетчика; 

− состояния блокиратора реле нагрузки; 

− индикатора (сообщения) отключения встроенного реле управления нагрузкой 

при превышении заданного предела потребленной активной мощности; 

− количества, даты/времени и кода последнего события – нарушения качества 

поставляемой электрической энергии; 

− количества, даты/времени и кода последнего события – признака 

несанкционированного вмешательства; 

− количества, даты/времени и кода последнего события – аварийного сбоя в 

работе счетчика; 

− OBIS-код индицируемого параметра (в зависимости от исполнения счетчика); 

− признака неработоспособности счетчика вследствие аппаратного или 

программного сбоя; 

− факт нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения. 

ЖКИ счетчика шкафного исполнения оборудован встроенной подсветкой, 

работающей только при наличии внешнего питающего напряжения, и имеющей два 

режима работы: 

− постоянно включена; 

− включена при использовании органов управления с задержкой на отключение 

(по умолчанию равной времени 10 с при бездействии). 

1.4.5.2 На лицевой панели счетчика шкафного исполнения имеются два 

светодиодных индикатора потребления активной и реактивной энергии. 
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На лицевой панели счетчика сплит-исполнения имеются следующие 

светодиодные индикаторы: 

− потребление активной энергии; 

− потребление реактивной энергии; 

− сигнал тревоги; 

− сеть. 

П р и м е ч а н и е  – Данная индикация позволяет визуально зафиксировать работу 

счетчика сплит-исполнения без подъема персонала на опору. 

Обозначение приложения, в котором приведен дисплей ЖКИ счетчика 

шкафного исполнения и индикация на корпусе счетчиков, указано в разделе 7. 

1.4.5.3 Все отображаемые параметры разделены на группы. В пределах каждой 

группы параметры отображаются по кадрам. Каждый кадр представляет собой один 

экран с одним или несколькими параметрами, описанием и состоянием счетчика. 

Информация, выводимая на дисплее счетчика, отображается на русском языке 

(обозначение активной электрической энергии – в кВт·ч, реактивной – в кВАр·ч). 

Обозначение приложения, в котором перечислены все отображаемые 

параметры на ЖКИ при автоматическом и ручном режиме индикации, указано в 

разделе 7. 

На дисплее ЖКИ (как на встроенном для счетчика шкафного исполнения, так и 

на выносном цифровом дисплее счетчика сплит-исполнения) также отображается 

информация о состоянии МС: 

а) режим работы МС; 

б) статус установки активной SIM-карты; 

в) статус регистрации в сети: 

− нет подключения к сети; 

− ведется поиск и / или регистрация в сети; 

− МС подключен к сети и готов к передаче данных / идет передача данных. 

г) уровень сигнала сотовой связи. 

1.4.5.4 Изменение режима индикации выполняется посредством 

сервисного ПО. 

1.4.5.5 Поверх основной индикации обеспечена индикация критических 

событий. 
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В счетчике предусмотрены следующие критические события: 

− воздействие постоянного или переменного магнитного поля со значением 

модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение); 

− вскрытие крышки колодки клеммной; 

− вскрытие корпуса счетчика; 

− превышение максимальной мощности; 

− возникновение события в журнале напряжений; 

− программирование параметров счетчика; 

− выход отклонения напряжения за пределы ± 10 % — начало; 

− выход положительного отклонения напряжения за пределы 20 % — начало; 

− аппаратный или программный сбой счетчика, отрицательный результат 

самодиагностики; 

П р и м е ч а н и е  – Инициативное событие включено по умолчанию, настраивается 

через OBIS-код. Возникает при любом событии в журнале самодиагностики со статусом 

«Ошибка». 

− авария сети или неисправность сети. 

П р и м е ч а н и е  – Критическое событие включено по умолчанию, настраивается 

через OBIS-код. Возникает при нарушении параметров качества электросети 

(перенапряжении, пропадании напряжения, отклонении напряжения более чем на 10 %). 

Обозначение приложения, в котором приведены коды критических событий, 

указано в разделе 7. 

1.4.5.6 На выносном цифровом дисплее, входящем в комплект счетчика 

сплит-исполнения, индицируются, кроме перечисленных в подпункте 1.4.5.5, 

следующие показатели: 

− адрес счетчика; 

− заводской номер счетчика; 

− наличие напряжения; 

− OBIS-код индицируемого параметра; 

− индикатор уровня сигнала связи со счетчиком; 

− индикатор уровня сигнала сотовой связи (в зависимости от модификации 

счетчика); 

− индикатор заряда собственного элемента питания; 

− индикатор заряда встроенной батареи питания счетчика. 
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1.4.5.7 При включении выносного цифрового дисплея производится 

автоматический запрос результатов последней выполненной самодиагностики 

счетчика сплит-исполнения. При успешной самодиагностике выводится версия ВПО 

счетчика сплит-исполнения, при неудачной – критические события в виде кода 

ошибки. 

Обозначение приложения, в котором перечислены коды ошибок при 

критических событиях, указано в разделе 7. 

1.4.6 Встроенное программное обеспечение 

1.4.6.1 ВПО производит обработку информации, поступающей от аппаратной 

части счетчика, формирует массивы данных и сохраняет их в энергонезависимой 

памяти, формирует ответы на запросы, поступающие по интерфейсам связи. 

Измеренные значения отображаются на ЖКИ счетчика шкафного исполнения. 

1.4.6.2 ВПО разделяется на метрологически значимое и незначимое. 

Метрологически значимое ПО отвечает за измерительную функцию счетчика, а 

метрологически незначимое ПО за интерфейсы связи. Метрологические 

характеристики нормированы с учетом влияния ПО. 

1.4.6.3 Уровень защиты ВПО от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077. 

1.4.6.4 Конструкция счетчика исключает возможность несанкционированного 

влияния на ВПО и измерительную информацию. 

1.4.6.5 Контроль целостности ВПО счетчика происходит автоматически 

один раз в сутки. 

1.4.6.6 Любое изменение ВПО определяется новой версией ПО. Информация о 

выпуске новой версии ВПО счетчика отображается на сайте производителя 

www.nartis.ru. Для получения дополнительной информации рекомендуется 

обращаться непосредственно в службу техподдержки производителя. 

Любое изменение или обновление ВПО счетчика происходит без потери 

измеренных значений и журнала событий. 

1.4.6.7 Перезагрузка ВПО счетчика обеспечена в следующих случаях: 

− в автоматическом режиме после его обновления; 

− по заданным алгоритмам для защиты от случайного зависания при помощи 

системы «сторожевой таймер» («Watchdog Timer»). 

1.4.6.8 Доступ к параметрам и данным из интерфейсов защищен паролями 

считывателя и конфигуратора. 
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Для всех цифровых интерфейсов счетчика и всех поддерживаемых протоколов 

обмена (проприетарный, DLMS, СПОДЭС и др.) реализовано разграничение по 

уровням доступа (типам соединения): 

− тип соединения «Публичный клиент». Для доступа к счетчику пароль не 

требуется; 

− тип соединения «Считыватель показаний» (чтение). Для доступа к счетчику 

требуется пароль для типа соединения «Считыватель показаний» (чтение); 

− тип соединения «Конфигуратор» (конфигурирование). Для доступа к счетчику 

требуется пароль для типа соединения «Конфигуратор» (конфигурирование). 

Пароль для типа соединения «Считыватель показаний» (чтение) – общий для 

всех счетчиков. 

Пароль для типа соединения «Конфигуратор» (конфигурирование) 

устанавливается по умолчанию. 

1.4.6.9 Протоколы обмена данными ВПО счетчика функционально совместимы 

с протоколами обмена данными ПО ИВК «Пирамида-Сети» (или с УСД, совместимым 

с ПО ИВК «Пирамида-Сети»), ИВК «Метроскоп» (или с УСД, совместимым с ПО ИВК 

«Метроскоп») и ПО ИВКЭ. 

1.4.6.10 ВПО обеспечивает функции, требуемые для единства времени 

измерения: 

− программное изменение часового пояса, с возможностью считывания данной 

информации с уровня ИВКЭ и ИВК; 

− автоматизированную по внешней команде через интерфейсы связи и 

автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени в соответствии с действующей 

информационной моделью СПОДЭС; 

− возможность ручной коррекции времени; 

− возможность программной настройки функции автоматического 

переключения на зимнее/летнее время; 

− восстановление значения времени работы под напряжением, 

соответствующего моменту последнего полного отключения напряжения. 

1.4.7 Ведение журналов 

1.4.7.1 Счетчик ведет журналы событий в соответствии с действующей 

информационной моделью СПОДЭС. 
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1.4.7.2 Счетчик ведет журналы событий, в которых фиксируются времена 

начала/окончания событий: 

− журнал событий, связанных с напряжением (количество записей 

не менее 1000); 

− журнал событий, связанных с током (количество записей не менее 200); 

− журнал включений/выключений (количество записей не менее 200); 

− журнал событий коррекций данных (количество записей не менее 1000); 

− журнал событий внешних воздействий (количество записей не менее 200); 

− журнал коммуникационных событий (количество записей не менее 100); 

− журнал событий контроля доступа (количество записей не менее 100); 

− журнал самодиагностики (количество записей не менее 200); 

− журнал превышения тангенса (количество записей не менее 200); 

− журнал параметров качества энергии (количество записей не менее 500); 

− журнал состояний дискретных входов и выходов (количество записей 

не менее 200); 

− журнал выхода тангенса за порог на интервале интегрирования (количество 

записей не менее 500); 

− журнал коррекции времени (количество записей не менее 100); 

− журнал на начало года (количество записей не менее 3); 

− журнал качества сети на расчетном периоде (количество записей 

не менее 30); 

− журнал контроля мощности (количество записей не менее 100); 

− журнал батареи (количество записей не менее 4); 

− журнал контроля блокиратора реле нагрузки (количество записей 

не менее 10). 

Все журналы хранятся в памяти счетчика в течение всего срока службы 

счетчика. 

Журналы событий в том числе фиксируют события: 

− дата и время вскрытия крышки колодки клеммной; 

− дата и время вскрытия корпуса счетчика; 

− дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного 

аппарата; 

− дата и время последнего перепрограммирования; 

− дата, время, тип и параметры выполненной команды; 
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− попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией; 

− попытка доступа с нарушением правил управления доступом; 

− попытка несанкционированного обновления или записи нового ВПО; 

− попытка несанкционированного нарушения записей измеренных параметров; 

− изменение направления перетока мощности; 

− дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со 

значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение); 

− факт связи со счетчиком, приведшей к изменению параметров конфигурации, 

режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного 

ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии 

(управление нагрузкой); 

− дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных 

пределов; 

− отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже 

запрограммированного порога с фиксацией времени пропадания и восстановления 

напряжения; 

− превышение соотношения величин потребления активной и реактивной 

мощности в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС; 

− фиксация события небаланса тока на протяжении времени более 30 с 

(в процентах от величины наибольшего из токов (фазного или нейтрального) и 

абсолютных значениях, нижний порог чувствительности параметра составляет 15 % 

от базового тока счетчика (0,15∙Iб); 

− превышение заданного предела мощности; 

− включение (отключение) измерительных цепей счетчика по снижению 

напряжения ниже установленных порогов; 

− превышение тока выше Iпорог длительностью более 30 с; 

− низкий уровень заряда батареи питания при достижении уровня, 

определенного производителем как критический; 

− нарушение в подключении токовых цепей счетчика; 

− при отключенном реле нагрузки счетчика наличие напряжения на нагрузочной 

фазной клемме и также контроль наличия тока по всем измерительным цепям 

счетчика; 

− превышение заданного предела допустимой температуры внутри корпуса, 

определенного производителем критическим для конкретного типа счетчика; 
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− изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с 

фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции 

времени, на которую было скорректировано значение. 

1.4.8 Инициативные сообщения 

1.4.8.1 При наступлении критических событий, настройка состава перечня 

которых обеспечивается в соответствии с действующей информационной моделью 

СПОДЭС, и при возникновении выбранных событий формируется и передается в ИВК 

инициативное сообщение. 

В случае отключения питания (отсутствия напряжения) соответствующее 

событие записывается в память счетчика. Счетчик, оснащенный МС, передает 

инициативное сообщение в МС с указанием даты и времени начала события в момент 

отключения питания (пропадания напряжения). 

1.4.8.2 Имеется возможность задания до четырех IP-адресов для отправки 

инициативных сообщений. Чтобы задать IP-адреса необходимо запустить 

сервисное ПО, перейти в раздел «Конфигурирование» подраздел «Настройка 

TcpUdp» и в открывшимся окне указать IP-адреса. 

1.4.8.3 Список объектов для передачи в инициативном сообщении указан в 

таблице 8. 

Т а б л и ц а  8 – Список объектов для передачи в инициативном сообщении 

Наименование параметра OBIS-код Класс Атрибут 

Логическое имя устройства (LDN) 0.0.42.0.0.255 1 2 

Текущее состояние инициативного выхода 0.0.97.98.0.255 1 2 

Фильтр инициативного выхода 0.0.97.98.10.255 1 2 

1.4.9 Основное и резервное питание 

1.4.9.1 Счетчик оборудован основной встроенной батареей питания, а также 

отсеком для установки дополнительной (сменной) батареи, закрытым крышкой отсека 

МС для счетчика сплит-исполнения или крышкой колодки клеммной для счетчика 

шкафного исполнения, защищающей от несанкционированного доступа, в том числе 

при обслуживании и монтаже счетчика, и недоступным без вскрытия пломбы 

энергоснабжающей организации. 
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1.4.9.2 В конструкции счетчика предусмотрен источник питания, 

обеспечивающий работу МС после отключения электропитания счетчика на 

протяжении времени не менее 30 с (при максимальном энергопотреблении МС), для 

выполнения не менее пяти попыток передачи события «Прерывание напряжения» в 

автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета 

электрической энергии (АИИС КУЭ) (Пирамида 2.0). 

П р и м е ч а н и е  – Конфигурация данного функционала, IP адрес и порт для отправки 

сообщений согласуется с Заказчиком. 

1.4.9.3 Счетчик при отсутствии внешнего питающего напряжения и поданном 

резервном напряжении электропитания функционирует в режиме индикации и 

обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки и передачи 

данных с помощью встроенных интерфейсов связи. 

1.4.10 Мониторинг и фиксация событий 

1.4.10.1 Счетчик обеспечивает формирование профиля: 

− принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с 

программируемым интервалом времени интегрирования 30 и 60 мин и периодом 

хранения не менее 90 сут (при времени интегрирования 30 мин). Счетчик должен 

обеспечивать глубину хранения профиля для 60-ти минутных интервалов времени 

не менее 180 сут; 

− значений активной и реактивной электрической энергии (прием, отдача) 

нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам, фиксированных на начало 

каждых суток (00 часов 00 минут 00 секунд) с циклической перезаписью, глубина 

хранения не менее 123 сут; 

− значений активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача) 

нарастающим итогом, а также запрограммированных параметров на начало текущего 

расчетного периода (на 00 часов 00 минут 00 секунд первых суток, следующих за 

последним расчетным периодом) и не менее 36 программируемых расчетных 

периодов (на 00 часов 00 минут 00 секунд первых суток, следующих за последним 

расчетным периодом) с циклической перезаписью. 

1.4.10.2 Счетчик фиксирует нарушения контролируемых параметров качества 

электрической энергии за настраиваемый интервал (по умолчанию используется 

недельный интервал): 

− события нарушения параметра отклонения напряжения при превышении 

допустимого порога на 10 %; 
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− события нарушения параметра отклонения частоты сети на величину 

более чем ± 0,2 Гц (нормально допустимое значение), и ± 0,4 Гц (предельно 

допустимое значение); 

− события перенапряжения: дата/время начала и окончания перенапряжения, 

длительность перенапряжения и максимальное значение напряжения при 

перенапряжении. 

1.4.10.3 Счетчик фиксирует нарушения контролируемых параметров качества 

электрической энергии за расчетный период: суммарную продолжительность 

положительного и отрицательного отклонения напряжения в точке измерения 

электрической энергии в диапазоне от 5 % до 10 % от номинального напряжения в 

интервале времени 10 мин за каждый прошедший и не менее 11-ти предыдущих 

расчетных периодов. Полученные данные экспортируются в ИВК. 

Счетчик фиксирует нарушения индивидуальных параметров качества 

электрической энергии за расчетный период: 

− суммарную продолжительность времени превышения положительного и 

отрицательного отклонения уровня напряжения в точке измерения электрической 

энергии на более, чем 10 % от номинального напряжения в интервале времени 10 мин 

за каждый прошедший и не менее 11-ти предыдущих расчетных периодов. 

Полученные данные экспортируются в ИВК; 

− количество фактов положительного отклонения напряжения в точке 

измерения электрической энергии на 20 % и более от номинального напряжения за 

каждый прошедший и не менее 11-ти предыдущих расчетных периодов. Полученные 

данные экспортируются в ИВК. 

1.4.11 Счетчик обеспечивает возможность программирования и изменения 

(с сохранением текущих значений накопленной энергии суммарно и по тарифам): 

− параметров фиксации индивидуальных параметров качества 

электроснабжения; 

− состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров 

на встроенный или выносной цифровой дисплей (дополнительно на смартфон, 

планшет или иное мобильное устройство), а также временного интервала их 

отображения на дисплеях (ЖКИ) счетчика (для всех счетчиков) и/или мобильных 

устройствах; 

− даты начала расчетного периода; 

− параметров срабатывания реле; 

− паролей и ключей доступа к параметрам; 
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− ВПО счетчика (кроме метрологически значимой части); 

− ВПО МС. 

 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

1.5.1 Рекомендуемые средства измерений, оборудование, инструменты и 

принадлежности, необходимые для проведения регулировки, ремонта и технического 

обслуживания приведены в таблице 9. 

Т а б л и ц а  9 – Рекомендуемые средства измерений, оборудование, инструмент и 

принадлежности 

Рекомендуемые 
средства измерений, 

оборудование, 
инструмент и 

принадлежности 

Основные требования, предъявляемые к средствам 
измерений, оборудованию, инструменту и 

принадлежностям 

Кол., 
шт. 

Установка для поверки 
счетчика (далее – 
поверочная установка) 
в составе:  
Прибор электроизме-
рительный эталонный 
многофункциональный 
«Энергомонитор-
3.1КМ», модификация 
«Энергомонитор-
3.1КМ» П-02-010-3-0-
50-1000К10,  
рег. № 52854-13 

Диапазон измерений напряжения переменного тока от 
0,1·𝑈ном до 1,2·𝑈ном В, относительная погрешность 
± (0,010 + 0,002·(1,2·𝑈ном 𝑈⁄  – 1) % при 𝑈ном >  2 В, 

± (0,015 + 0,003·(1,2·𝑈ном 𝑈⁄  – 1) % при 𝑈ном ≤ 2 В. 

Диапазон измерений силы переменного тока от 0,1·𝐼ном 
до 1,2·𝐼ном А, относительная погрешность 

± (0,01 + 0,002·(1,2·𝐼ном 𝐼⁄  – 1) %. 

Диапазон измерений частоты переменного тока от 40 
до 70 Гц, абсолютная погрешность ± 0,001 Гц. 

Диапазон измерений угла фазового сдвига от 0° до 360°, 
абсолютная погрешность ± 0,01°. 

Диапазон измерений коэффициента мощности от 0,1 
до 1,0, абсолютная погрешность ± 0,001. 

Источник переменного тока и напряжения трехфазный 
программируемый «Энергоформа-3.3-100»: 

диапазон воспроизведений напряжения переменного 
тока (совместно с блоком трехфазного преобразователя 
напряжения РЕТ-ТН) от 184 до 276 В; 

диапазон воспроизведений силы переменного тока от 
0,02 до 100 А; 

диапазон воспроизведений частоты переменного тока от 
47,5 до 52,5 Гц;  

диапазон воспроизведений угла между фазными токами 
и напряжениями от 0° до 360° 

1 

Частотомер 
электронно- счетный 
серии Ч3-85, 
модификация Ч3-85/6, 
рег. № 56478-14 

Диапазон измерений длительности интервала времени 
между импульсами от 10 нс до 10000 с.  
Абсолютная погрешность ± 0,05 с 

1 

Источник питания 
постоянного тока  
GPR-73060D, 
рег. № 55898-13 

Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока 
от 3 до 5 В.  
Пределы допускаемой относительной погрешности 
воспроизведений ± 5 % 

1 
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Рекомендуемые 
средства измерений, 

оборудование, 
инструмент и 

принадлежности 

Основные требования, предъявляемые к средствам 
измерений, оборудованию, инструменту и 

принадлежностям 

Кол., 
шт. 

Персональный 
компьютер IBM PC; 
наличие интерфейсов 
Ethernet и USB; 
дисковод для чтения 
CD-ROM 

Операционная система Windows с установленным 
сервисным ПО 

1 

Мультиметр  
GDM-78261 GWINSTEK 

6½ разрядов, динамический диапазон 1200000.  
Максимальное разрешение 
0,1 мкВ/1 нА/100 мкОм/0,001 °С. 
Базовая погрешность ± 0,0035 % 

1 

Мегомметр Ф4102/1 Диапазон измерений до 100 МОм.  
Испытательное напряжение 500 В.  
Погрешность не более ± 3 % 

1 

Секундомер 
электронный «СЧЕТ-2»,  
рег. № 70387-18 

Диапазон измерений интервалов времени до 60 мин.  
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений ± 5 % 

1 

Осциллограф  
OWON DS8204 

200 mHz 2GSa/S 

Полоса пропускания: 200 МГц. 

Макс. частота дискретизации в реальном времени 2 ГГц.  
Количество каналов 4. Глубина памяти 7,6 MБ.  
Вертикальное разрешение 8 бит. Чувствительность 
осциллографа 2 мВ/дел – 10 В/дел.  
Коэффициент развертки 2 нс/дел. ~ 100 с/дел. 
Максимальная скорость регистрации  
до 50000 осциллограмм в секунду 

1 

Устройство сопряжения 
оптическое УСО-2 

Скорость передачи данных от 9600 бод, 19200 бод 1 

Преобразователь 
интерфейса ПИ-2 

– 
1 

USB модем RF-TPP – 1 

GSM-коммуникатор – 1 

П р и м е ч а н и е  – Допускается использовать другое оборудование, аналогичное по своим 
техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающее заданные режимы. 

 Маркировка и пломбирование 

1.6.1 Маркировка счетчика 

1.6.1.1 Маркировка счетчика соответствует техническим регламентам 

Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 

ГОСТ 25372, ГОСТ 31818.11 и чертежам предприятия-изготовителя. 

1.6.1.2 Маркировка наносится лазерной гравировкой или иным способом, 

устойчивым к атмосферным воздействиям в течение срока эксплуатации счетчика. 

1.6.1.3 Серийный номер наносится на лицевую панель счетчика, а также на 

заднюю панель выносного цифрового дисплея в виде цифрового кода. 
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1.6.1.4 На лицевой панели счетчика указаны: 

− наименование изготовителя, место изготовления и товарный знак 

предприятия-изготовителя; 

− наименование страны происхождения; 

− условное обозначение типа счетчика; 

− изображение Знака утверждения типа средств измерений ( ); 

− изображение единого Знака обращения продукции на рынке стран ЕАЭС ( ); 

− условное обозначение однофазной двухпроводной цепи по ГОСТ 25372; 

− серийный номер по системе нумерации предприятия-изготовителя и год 

изготовления; 

− номинальное напряжение; 

− базовый и максимальный токи; 

− номинальная частота в герцах, 

− постоянная счетчика; 

− класс точности (по ГОСТ 8.401); 

− знак  класса II защиты изоляции счетчика по ГОСТ 25372; 

− испытательное напряжение изоляции (символы С1 – СЗ по ГОСТ 23217); 

− условное обозначение измеряемой энергии; 

− обозначение нормативного документа (ГОСТ 31818.11); 

− обозначение коммуникационного оптического порта, интерфейсного и 

импульсного выходов; 

− обозначение стандарта и протокола обмена данными; 

− QR-код. 

П р и м е ч а н и е  – В соответствии с требованиями организации (Покупателя и т. д.), 

эксплуатирующей счетчик, на корпус может быть нанесена другая необходимая информация, 

например, логотип организации, эксплуатирующей счетчик, телефон Единого контакт-центра 

и т. п. 

1.6.1.5 На крышке колодки клеммной счетчика нанесена схема подключения. 

Схема подключения с соответствием входным зажимам наносится с добавлением 

буквы «Г» (генератор), и также выходным зажимам с добавлением буквы «Н» 

(нагрузка). 

Обозначение приложения, в котором приведена схема подключения счетчика, 

указано в разделе 7. 
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1.6.1.6 Маркировка счетчика сплит-исполнения позволяет идентифицировать 

счетчик без подъема персонала на опору линии электропередачи. 

П р и м е ч а н и е  – В соответствии с требованиями организации (Покупателя и т. д.), 

эксплуатирующей счетчик, может применяться другой шрифт, например PF DIN Text Cond Pro 

с начертанием Medium высотой прописных символов не менее 4 мм (для счетчика шкафного 

исполнения), PF DIN Text Cond Pro для шести последних цифр серийного номера счетчика, 

высотой прописных символов не менее 30 мм (для счетчика сплит-исполнения). 

1.6.2 Пломбирование 

1.6.2.1 Конструкция счетчика предусматривает установку проволочных пломб 

визуального контроля вскрытия. 

В целях предотвращения доступа к местам настройки (регулировки) счетчика 

предусмотрена установка пломбы со знаком поверки организации, осуществляющей 

поверку счетчика, на корпус счетчика, а с целью защиты от несанкционированного 

доступа к элементам конструкции – пломбы отдела технического контроля (ОТК) 

предприятия-изготовителя на корпус счетчика и крышку отсека МС. 

После установки счетчика на объект крышка колодки клеммной должна быть 

опломбирована не менее чем одной пломбой обслуживающей (энергоснабжающей) 

организации (до четырех пломб). 

Кроме механического пломбирования в счетчике предусмотрено электронное 

пломбирование крышки колодки клеммной и корпуса счетчика, также предусмотрена 

электронная пломба крышки отсека МС. Электронные пломбы работают при наличии 

электропитания в счетчике, так и в его отсутствие. При этом факт и время вскрытия 

фиксируется в «Журнале внешних воздействий». 

Крышка отсека МС пломбируется на предприятии-изготовителе с целью 

контроля несанкционированного доступа к МС. Данная пломба не является пломбой 

поверителя и может быть удалена эксплуатирующей организацией с целью получения 

доступа к МС и установки SIM-карты или к отсеку для установки дополнительной 

(сменной) батареи питания. В дальнейшем эксплуатирующая организация должна 

опломбировать крышку отсека МС самостоятельно. 

Крышка колодки клеммной пломбируется проволочными пломбами 

обслуживающей (энергоснабжающей) организации. 

Обозначение приложения, в котором приведены схемы пломбирования 

счетчика, указано в разделе 7. 
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 Упаковка 

1.7.1 Упаковка счетчика соответствует требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ 23170 

и документации предприятия-изготовителя. 

1.7.2 Маркировка упаковки счетчика содержит следующие сведения: 

− товарный знак предприятия-изготовителя; 

− наименование и условное обозначение счетчика; 

− единый знак обращения продукции на рынке стран ЕАЭС ( ); 

− дату выпуска; 

− массу брутто; 

− штамп ОТК; 

− гарантийный срок хранения; 

− подпись ответственного лица за упаковку. 

П р и м е ч а н и е  – По согласованию с Заказчиком допускаются другие 

дополнительные надписи. 

1.7.3 Маркировка нанесена на этикетку, прикрепленную к упаковке. 

1.7.4 На транспортную тару нанесены ярлыки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь 

от влаги», «Верх». 

1.7.5 При поставке счетчика на экспорт маркировка транспортной тары 

содержит дополнительную надпись ЭКСПОРТ, РОССИЯ на языке, указанном в 

договоре. 
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2 Использование по назначению 

 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Напряжения, подводимые к параллельным цепям счетчика, не должны 

превышать 276 В. 

2.1.2 Ток в любой последовательной цепи счетчика не должен превышать 

значения максимального тока 60 А, 80 А или 100 А (в зависимости от модификации 

счетчика). 

2.1.3 Счетчик соответствует требованиям группы 6 по ГОСТ 22261. Значения 

внешних климатических воздействующих факторов приведены в таблице 10. 

Т а б л и ц а  10 – Значения внешних климатических воздействующих факторов 

Внешние воздействующие 
факторы 

Условия эксплуатации 

Нормальные условия Рабочие условия 

Температура, °С От плюс 21 до плюс 25 От минус 55 до плюс 85 

Атмосферное давление, кПа От 84 до 106 От 60,0 до 106,7 

Относительная влажность, % 
От 30 до 80, 

без конденсации влаги 

При температуре 
окружающего воздуха 

плюс 35 °С не более 95  

П р и м е ч а н и е  – Метрологические характеристики счетчика сохраняются при снижении 
температуры окружающего воздуха до минус 55 °С, при этом возможно временное ухудшение или 
пропадание индикации на ЖКИ счетчика с последующим самовосстановлением при повышении 
температуры до минус 30 °С. 

2.1.4 В процессе использования счетчика по назначению необходимо 

контролировать уровень заряда основной встроенной батареи питания и при низком 

уровне заряда своевременно устанавливать дополнительную (сменную) батарею 

питания. 

Отсутствие дополнительной (сменной) батареи питания при разряде основной 

встроенной батареи питания может привести к некорректной работе счетчика. 

 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия 

2.2.1.1 Персонал, работающий со счетчиком, должен быть ознакомлен с 

правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, должен иметь 

присвоенную группу по электробезопасности не ниже III и должен изучить настоящее 

руководство по эксплуатации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Монтаж и подключение счетчика выполнять при обесточенной сети электропитания. 



НЛПР.411152.001РЭ 

35 

2.2.1.2 При монтаже, подключении, эксплуатации и техническом обслуживании 

счетчика должны выполняться требования, установленные в следующих 

нормативных документах: 

− ГОСТ 12.2.007.0 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности», 

− ГОСТ 12.2.007.3 «Система стандартов безопасности труда. 

Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования 

безопасности», 

− ГОСТ IEC 61010-1 «Безопасность электрических контрольно-измерительных 

приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования» 

− Правила устройства электроустановок (издание 7); 

− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

2.2.2 Порядок установки 

2.2.2.1 Вскрыть упаковку и извлечь счетчик. Проверить комплектность согласно 

формуляру НЛПР.411152.001ФО. Провести внешний осмотр счетчика, проверить 

наличие пломб предприятия-изготовителя на корпусе счетчика, на крышке отсека МС 

и пломбы со знаком поверки на корпусе счетчика, убедиться в сохранности пломб и в 

отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

устанавливать счетчик при наличии повреждений на корпусе счетчика или отсутствии 

пломб предприятия-изготовителя на крышке отсека МС и корпусе счетчика и пломбы со 

знаком поверка на корпусе счетчика. 

2.2.2.2 Перед установкой счетчика на объект необходимо провести настройку 

счетчика через сервисное ПО, для чего следует ввести пароль: 

− для типа соединения «Считыватель показаний» (чтения): 00000001; 

− для типа соединения «Конфигуратор» (конфигурирования): 

0000000100000001. 

По согласованию с Заказчиком пароль для типа соединения «Конфигуратор» 

(конфигурирование) может быть установлен индивидуально. Пароль передается 

Заказчику в электронной форме перед поставкой каждой партии оборудования. 

Пароль, установленный в счетчике, содержит: 

− не менее 16 символов; 

− символы в разном регистре; 
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− специальные символы; 

− заводские пароли имеют возможность изменения; 

− исключение возможности повторного применения пароля, установленного в 

счетчике (три предыдущих использовавшихся пароля). 

Пароли хранятся в энергонезависимой памяти и передаются в закрытом 

(зашифрованном) виде. 

ВНИМАНИЕ 

Перед установкой счетчика на объект рекомендуется изменить пароль для типа 

соединения «Конфигуратор» (конфигурирование), установленный 

на предприятии-изготовителе, с целью предотвращения несанкционированного доступа 

к программируемым параметрам счетчика через внешние интерфейсы. После пяти 

неправильных попыток ввода пароля все интерфейсы счетчика будут заблокированы на 

запись на сутки (по умолчанию). 

П р и м е ч а н и е  – Пароль считывателя (пароль для типа соединения «Считыватель 

показаний» (чтение)) не имеет ограничений на повтор ранее установленных паролей для типа 

соединения «Считыватель показаний» (чтение). В качестве пароля конфигуратора для типа 

соединения «Конфигуратор» (конфигурирование) не может быть установлен пароль, который 

уже был указан ранее для пароля для типа соединения «Конфигуратор» (три предыдущих 

использовавшихся пароля). 

Обозначение приложения, в котором отображена настройка счетчика через 

сервисное ПО, смена пароля, установленного на предприятии-изготовителе, указано 

в разделе 7. 

П р и м е ч а н и е  – Дополнительные программирование и конфигурирование перед 

установкой счетчика не требуется. 

2.2.2.3 Чтение журналов, управление нагрузкой, смена паролей, изменение 

тарифного расписания и др. осуществляется с помощью сервисного ПО, 

установленного на персональном компьютере, через интерфейс, установленный в 

сервисном ПО, согласно документу НЛПР.02.02001-01 90 01 «Программа 

конфигурирования Nartis Tools. Руководство пользователя» (размещен на 

официальном сайте nartis.ru и свободно доступен для скачивания). 
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2.2.2.4 Установить счетчик по схеме размещения на объекте: 

− для установки счетчика шкафного исполнения снять крышку колодки 

клеммной. На задней панели счетчика имеется крепление на DIN-рейку. Счетчик 

шкафного исполнения установить на DIN-рейку. Ослабить винты клемм подключения 

фазного и нулевого проводов и вставить провода в отверстия клемм согласно схеме 

подключения, изображенной на крышке колодки клеммной. Установить крышку 

колодки клеммной и опломбировать счетчик, как указано в пункте 1.6.2; 

− для установки счетчика сплит-исполнения необходимо кронштейн 

установочный закрепить на опоре ВЛ с помощью ленты металлической размером и 

скрепами для ленты металлической в двух местах. Установить счетчик на кронштейне 

установочном. Пропустить провода через отверстия крышки колодки клеммной. 

Ослабить винты клемм подключения фазного и нулевого проводов и вставить 

провода в отверстия клемм согласно схеме подключения, изображенной на крышке 

колодки клеммной. Установить крышку колодки клеммной и опломбировать счетчик, 

как указано в пункте 1.6.2. 

Обозначение приложения, в котором показана схема подключения счетчика, 

указано в разделе 7. 

Допускается установка до трех счетчиков сплит-исполнения на общей ленте по 

трем сторонам опоры. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Подключение цепей напряжения и тока выполнять при обесточенной сети 

электропитания. 

Для подключения использовать провод марки СИП с использованием 

наконечников штыревых. 

2.2.2.5 При использовании счетчика в составе АСКУЭ или АСДУ подключить 

цепи интерфейса соблюдая полярность подключения. 

Обозначение приложения, в котором показана схема подключения цепей 

интерфейса при использовании счетчика в составе АСКУЭ или АСДУ, указано в 

разделе 7. 

2.2.2.6 Установку счетчика сплит-исполнения проводить в соответствии с 

документом НЛПР.411152.001ИМ «Счетчики электрической энергии однофазные 

НАРТИС-Р1-С. Инструкция по монтажу». 



НЛПР.411152.001РЭ 

38 

2.2.2.7 Подать электропитание. Время включения счетчика не более 5 с. При 

включении счетчика: 

− светятся индикаторы активной и реактивной энергии на лицевой панели 

корпуса счетчиков шкафного исполнения и сплит-исполнения; 

− при наличии нагрузки мигают индикаторы активной и реактивной энергии; 

− на ЖКИ счетчика шкафного исполнения или на выносном цифровом дисплее 

счетчика сплит-исполнения циклически отображается информация потребления 

энергии по тарифам, текущее время, текущая дата. 

П р и м е ч а н и е  — При первом подключении к сети точность измерений 

гарантируются после 10-минутного прогрева счетчика. 

2.2.2.8 Проверить ЖКИ счетчика шкафного исполнения и выносного цифрового 

дисплея счетчика сплит-исполнения: 

− индикатор разряженной батареи питания « » не должен отображаться. В 

ином случае следует установить или заменить дополнительную (сменную) батарею 

питания; 

− индикатор разомкнутого реле « » не должен отображаться; 

− коды критических событий не должны отображаться (подпункт 1.4.5.5). 

2.2.2.9 После установки и подключения счетчика необходимо выполнить 

процедуру взвода электронных пломб, выполнив следующие действия: 

− запустить сервисное ПО, перейти в раздел «Управление нагрузкой» и в поле 

«Пломбы» нажать кнопку «Взвести»; 

− проверить состояние электронных пломб нажатием кнопки «Считать». 

В строке «Текущее состояние электронных пломб» появится надпись: «Пломба 

корпуса: Обжата. Пломба клеммников: Обжата. Пломба МС: Обжата». 

П р и м е ч а н и е  – Если в строке «Текущее состояние электронных пломб» появится 

статус «Взломана» для пломбы корпуса, пломбы клеммников или пломбы МС, необходимо 

проверить крепление корпуса, крышки колодки клеммной, крышки отсека МС и повторить 

процедуру взвода электронных пломб. 

ВНИМАНИЕ 

В случае вскрытия крышки колодки клеммной, вскрытия корпуса, срабатывания датчика 

магнитного поля без последующего взвода электронных пломб нагрузка будет 

отключена автоматически после подключения к сети, если данная функция 

активирована. 
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П р и м е ч а н и е  – Электронные пломбы регистрируют вскрытие корпуса, крышки 

колодки клеммной и крышки отсека МС как при подключении к счетчику сетевого напряжения, 

так и без него. Взведение электронных пломб необходимо производить после всех 

манипуляций со счетчиком непосредственно после закрытия крышки колодки клеммной. Если 

не произвести взвод электронных пломб, потребитель электрической энергии будет отключен 

от сети переменного тока (если данная функция активирована). 

2.2.2.10 Сделать отметку в формуляре НЛПР.411152.001ФО о дате установки и 

дате ввода в эксплуатацию. 

 Использование счетчика 

2.3.1 После включения счетчик находится в автоматическом режиме индикации 

и осуществляет циклическое переключение параметров – режим автопрокрутки. 

Параметры отображаются автоматически и циклически с интервалом времени 5 с 

(установлен по умолчанию, может быть изменен через сервисное ПО). 

Обозначение приложения, в котором указаны параметры и дано их пояснение 

при автоматическом и ручном отображении на ЖКИ, указано в разделе 7. 

2.3.2 В счетчике шкафного исполнения используется следующий алгоритм 

работы кнопок и индикации при нажатии кнопок: 

− краткое нажатие любой из кнопок производит переключение параметров в 

группе; 

− длительное нажатие любой кнопки производит смену групп индикации с 

отображением первого параметра следующей или предыдущей группы; 

− кнопки обеспечивают переключение параметров и групп как в прямом, так и в 

обратном направлении в зависимости от направления нажатия; 

− по истечение времени 30 с с момента последнего нажатия на кнопку 

происходит возврат в автоматический режим индикации. 

Обозначение приложения, в котором описаны используемые индикаторы 

состояния сети в МС, указано в разделе 7. 
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3 Поверка счетчиков 

 Первичная поверка счетчика производится на предприятии-изготовителе. 

Дата первичной поверки указана в формуляре НЛПР.411152.001ФО. 

 Поверка счетчика осуществляется юридическими лицами и/или 

индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации на проведение поверки средств измерений. 

 Поверка счетчика производится в соответствии с методикой поверки 

РТ-МП-1695-551-2025. 

 Интервал между поверками – 16 лет. 
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4 Техническое обслуживание 

 Техническое обслуживание проводится персоналом, который ознакомлен с 

правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, имеет присвоенную 

группу по электробезопасности не ниже III, удостоверение для работы с напряжением 

до 1000 В и изучившим настоящее руководство по эксплуатации. 

 Виды работ по техническому обслуживанию 

4.2.1 При эксплуатации должны быть предусмотрены следующие виды 

технического обслуживания: 

а) оперативный контроль и внешний осмотр, заключающийся в проверке 

работы счетчика по индикаторам на лицевой панели (светодиоды) корпуса счетчика, 

информации на выносном цифровом дисплее (при наличии в комплекте поставки). 

Этапы и виды работ при проведении внешнего осмотра: 

− на ЖКИ счетчика шкафного исполнения, выносном цифровом дисплее (при 

наличии в комплекте поставки) или внешнем устройстве зафиксированы 

показания в соответствии с веденной программой; 

− счетчик не имеет видимых повреждений; 

− на счетчике имеется наличие всех пломб без нарушения их целостности. 

б) плановое обслуживание – периодический контроль исправной работы, 

тестирование счетчика и проверка состояния параметров настройки, проверка 

надежности креплений линий связи и питающих цепей; 

в) внеплановое обслуживание – при возникновении неисправностей, 

заключающееся в поиске и устранении неисправностей, а также проверке 

технического состояния. В течение гарантийного периода к работам привлекаются 

представители предприятия-изготовителя. 

 Перечень основных работ по техническому обслуживанию 

4.3.1 Комплексы работ по техническому обслуживанию: 

− проведение профилактических осмотров; 

− систематическое наблюдение за правильностью работы (мониторинг 

состояния оборудования и контроль функционирования), регулярный технический 

осмотр и устранение возникающих неисправностей; 

− контроль качества выполненных работ по ремонту оборудования 

предприятием-изготовителем; 
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− анализ параметров и показателей технического состояния счетчика до и 

после ремонта; 

− выполнение иных работ, направленных на обеспечение удовлетворительного 

технического состояния счетчика; 

− накопление и изучение опыта эксплуатации. 

4.3.2 Перечень основных работ по техническому обслуживанию приведен 

таблице 11. 

Т а б л и ц а  11 – Перечень основных работ по техническому обслуживанию 

Вид работ Выполняемые работы 
Периодичность 

проведения* 

Оперативный 
контроль: осмотр 
оборудования 
оперативным 
персоналом 

Внешний осмотр и проверка работы 
оборудования по индикаторам счетчика, 
выносному цифровому дисплею (при 
наличии в комплекте поставки) или 
внешнему устройству. Контроль отсутствия 
кодов ошибок или предупреждений, 
корректности параметров (времени, даты и 
др.). Контроль отсутствия механических 
повреждений и наличия пломб 

На объектах с 
постоянным 
дежурством 
персонала – не реже 
одного раза в сутки. 

На объектах без 
постоянного 
дежурства персонала 
– не реже одного раза 
в квартал 

Оперативный 
контроль: 
внеочередной 
осмотр 
оперативным 
персоналом 

Внешний осмотр и проверка работы 
оборудования по индикаторам счетчика, 
выносному цифровому дисплею (при 
наличии в комплекте поставки) или 
внешнему устройству. Контроль отсутствия 
кодов ошибок или предупреждений, 
корректности параметров (времени, даты, и 
др.) 

После 
непредвиденного 
отключения 
оборудования 

Плановое 
обслуживание 

Удаление пыли с поверхности счетчика и 
лицевой панели корпусов счетчика 

На объектах с 
постоянным 
дежурством 
персонала – не реже 
одного раза в месяц. 

На объектах без 
постоянного 
дежурства персонала 
– не реже одного раза 
в год 

Проверка надежности подключения силовых 
и интерфейсных цепей счетчика 

На объектах с 
постоянным 
дежурством 
персонала – не реже 
одного раза в месяц. 

На объектах без 
постоянного 
дежурства персонала 
– не реже одного раза 
в год 
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Вид работ Выполняемые работы 
Периодичность 

проведения* 

Проверка журналов через сервисное ПО на 
предмет наличия ошибок 

На объектах с 
постоянным 
дежурством 
персонала – не реже 
одного раза в месяц. 

На объектах без 
постоянного 
дежурства персонала 
– не реже одного раза 
в год 

Замена резервного элемента питания 
счетчика 

При необходимости 

Проверка наличия и содержания 
документации 

При необходимости 

Внеплановое 
обслуживание 

Перепрограммирование счетчика По факту 
возникновения 
события 

Организация ремонта (отправка 
предприятию-изготовителю) вышедшего из 
строя счетчика 

По факту 
возникновения 
события 

* Периодичность проведения может быть откорректирована, в соответствии с графиком 
планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации. 

4.3.3 По окончанию проведения технического обслуживания сделать отметку в 

формуляре НЛПР.411152.001ФО. 

4.3.4 Техническая поддержка ВПО счетчика, узлов и МС обеспечивается в 

течение всего срока службы. 
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5 Текущий ремонт 

 Текущий ремонт счетчика осуществляется предприятием-изготовителем 

или организациями/специалистами, обладающими необходимой квалификацией и 

правом осуществлять ремонт счетчика в установленном порядке. 

 После проведения ремонта счетчик подлежит первичной поверке по 

методике поверке РТ-МП-1695-551-2025. 

 Если счетчик вышел из строя в период гарантийного обслуживания, 

эксплуатирующей организации необходимо обратиться к предприятию-изготовителю 

установленным порядком. Ремонт счетчика или предоставление нового счетчика 

осуществляется при соблюдении условий эксплуатации, хранения и 

транспортирования счетчика эксплуатирующей организацией. 

 Если счетчик вышел из строя после периода гарантийного обслуживания 

или в период гарантийного обслуживания нарушены условия эксплуатации, 

эксплуатирующей организации необходимо обратиться к предприятию-изготовителю 

в установленном порядке. Дальнейший ремонт или замена счетчика на новый 

осуществляется на договорной основе. 
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6  Хранение, транспортирование и утилизация 

 Хранение и транспортирование 

6.1.1 Транспортирование упакованного счетчика осуществляется в упаковке 

предприятия-изготовителя на любые расстояния автомобильным (в закрытых 

автомашинах), железнодорожным (в крытых вагонах) или авиационным (в 

обогреваемых герметизированных отсеках самолетов) транспортом в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида с учетом 

требований, указанных в документах: 

− «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200; 

− «Правила перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным 

транспортом, содержащие порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних 

грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции 

назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов 

железнодорожным транспортом, составления транспортной железнодорожной 

накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на железнодорожной 

станции назначения», утвержденные приказом Министерством транспорта РФ 

от 27.07.2020 № 256; 

− «Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах», утвержденные письмом Министерством путей сообщения России 

27.05.2003 № ЦМ-943; 

− «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», 

утвержденные приказом Министерством транспорта РФ от 28.06.2007 № 82. 

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С 

по ГОСТ 23216. 

6.1.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических 

факторов: 

− температура окружающей среды от минус 55 °С до плюс 85 °С; 

− относительная влажность воздуха при температуре 35 °С не более 98 %; 

− атмосферное давление от 60,0 до 106,7 кПа. 

6.1.3 Условия хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150. 

Предельные условия хранения в складских помещениях: 

− температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 85 °С; 
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− относительная влажность воздуха при температуре 35 °С не более 98 %; 

− атмосферное давление от 60,0 до 106,7 кПа. 

 Утилизация 

6.2.1 Требования к порядку и методам утилизации счетчика после его снятия с 

эксплуатации не предъявляют. 

6.2.2 Утилизацию счетчика проводят в установленном у потребителя порядке. 
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7 Перечень приложений 

 Перечень приложений и содержащейся в них информации указан в 

таблице 12. 

Т а б л и ц а  12 – Перечень приложений и содержащейся в них информации 

Обозначение 
Номер раздела 

(пункта, таблицы, 
рисунка) 

Содержащаяся информация 
Номер 
листа 

Приложение А – Структура условного обозначения 
возможных исполнений счетчика и 
описание позиций структуры условного 
обозначения  

49 

Приложение Б 

Б.1, рисунок Б.1 Внешний вид выносного цифрового 
дисплея НАРТИС-Д101B 

50 

Таблица Б.1 Характеристики выносного цифрового 
дисплея НАРТИС-Д101B 

50 

Б.5 Порядок подключения выносного 
цифрового дисплея НАРТИС-Д101B к 
счетчику сплит-исполнения 

51 

Б.6 Управление отображением информации 
на ЖКИ выносного цифрового дисплея 

51 

Рисунок Б.2 Общий вид ЖКИ выносного цифрового 
дисплея НАРТИС-Д101В 

52 

Таблица Б.2 Наименование и описание индикаторов 
выносного цифрового дисплея 
НАРТИС-Д101В 

52 

Приложение В 

Рисунок В.1 Внешний вид счетчика шкафного 
исполнения 

54 

Рисунок В.2 Габаритные размеры счетчика шкафного 
исполнения 

55 

Рисунок В.3 Габаритные размеры счетчика 
сплит-исполнения  

55 

Рисунок В.4 Внешний вид счетчика сплит-исполнения 56 

Приложение Г 

Рисунок Г.1 Внешний вид МС и способ его установки 57 

Рисунок Г.2 Внешний вид разъемов «SIM1» и «SIM2» 57 

Таблица Г.1 Режимы индикации МС 58 

Приложение Д – Общая информация о параметрировании 
счетчика через SMS-сообщения и 
форматы SMS-сообщений для 
конфигурирования МС с поддержкой 
передачи данных по интерфейсу GSM 

59 

Приложение Е 

Е.1 Общий вид дисплея ЖКИ счетчика 
шкафного исполнения и его параметры 

79 

Е.2 

Е.3 

Е.4 

Индикация на корпусе счетчиков 

80 

81 

81 

Приложение Ж – Список элементов, отображаемых на 
жидкокристаллическом индикаторе 

83 

Приложение И – Схемы пломбирования счетчиков  86 
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Обозначение 
Номер раздела 

(пункта, таблицы, 
рисунка) 

Содержащаяся информация 
Номер 
листа 

Приложение К К.3 Порядок первичной настройки счетчиков 
через сервисное ПО 

87 

Приложение К К.4 Порядок смены пароля 88 

Приложение Л – Расшифровка кодов критических событий, 
кодов статуса (ошибок), кодов ошибок 
резервного источника питания 

89 

Приложение М – Схема подключения счетчика  91 

Приложение Н – Схема подключения цепей интерфейса 
при использовании счетчиков в составе 
АСКУЭ или АСДУ 

92 
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Приложение А  

(справочное) 

Структура условного обозначения счетчиков 

А.1 Структура условного обозначения возможных исполнений счетчика имеет вид: 

Позиция: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

Условное 
обозначение: 

НАРТИС-Р1 – Х – ХХХХ – ХХХ – ХХХ – ХХ – ХХ – ХХ 

А.2 Описание позиций структуры условного обозначения указаны в таблице А.1. 

Т а б л и ц а  А.1 – Структура условного обозначения возможных исполнений счетчика 

Позиция Наименование Описание 

1 Тип счетчика НАРТИС-Р1 

2 Тип корпуса М – шкафное исполнение 

С – сплит-исполнение (установка на опору ВЛ 0,4 кВ) 

3 Класс точности 1010 – класс точности 1 по ГОСТ 31819.21 и класс 
точности 1 по ГОСТ 31819.23 

4 Номинальное напряжение1) 230 – 230 В 

5 Максимальный ток 060 – 60 А 

080 – 80 А 

100 – 100 А 

6 Основной интерфейс2) 3) ZB – радиоинтерфейс ZigBee 

LR – радиоинтерфейс LoRa 

RF – другой радиоканал 

7 Дополнительные 
интерфейсы3) 

RS – интерфейс RS-485 

PL – радиоинтерфейс PLC 

2G – радиоинтерфейс GSM/GPRS 

4G – радиоинтерфейс LTE 

NB – радиоинтерфейс NB IoT 

ZB – радиоинтерфейс ZigBee 

LR – радиоинтерфейс LoRa 

RF – другой радиоканал 

(Нет символа) –интерфейс отсутствует 

8 Модификация N – символ модификации 

(Нет символа) – данные о модификации отсутствуют 

1) Счетчик обеспечивает возможность выбора номинального напряжения 220 В или 230 В. 
2) Счетчик во всех модификациях оснащается интерфейсами RS-485 и Bluetooth. 
3) К обозначению основного и дополнительного интерфейсов могут быть добавлены номер 

модификаций, принимающий значения от 1 до 9. 
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Приложение Б  

(обязательное) 

Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101B 

Б.1 Внешний вид выносного цифрового дисплея НАРТИС-Д101B изображен на 

рисунке Б.1. 

Панель 

ввода

Кнопка 

ввода

 

Рисунок Б.1 – Внешний вид выносного цифрового дисплея НАРТИС-Д101B 

Б.2 Корпус выносного цифрового дисплея выполнен в виде портативного устройства с 

батарейным питанием и содержит разъем micro-USB для питания от внешнего источника 

стандарта USB. 

Б.3 Выносной цифровой дисплей способен выводить на ЖКИ информацию счетчика 

сплит-исполнения, к которому он привязан, по встроенному радиоканалу. Выносной 

цифровой дисплей предназначен для работы со счетчиком сплит-исполнения. 

При установленном соединении выносной цифровой дисплей считывает со счетчика 

сплит-исполнения актуальные данные о текущем режиме индикации и выводит их на экран. 

Б.4 Характеристики дисплея указаны в таблице Б.1. 

Т а б л и ц а  Б.1 – Характеристики выносного цифрового дисплея 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В, не более:  

− при подключении через micro-USB 5,0 

− от элементов питания типоразмера ААА 4,5 

Мощность, потребляемая от источника питания Вт, не более: 2,3 

Количество (типоразмер) элементов питания, шт. 3 (AAA) 

Мощность передатчика, мВт, не более 100 

Интерфейс связи Bluetooth 
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Характеристика Значение 

Рабочая частота интерфейса связи, МГц 2400 

Радиус действия (в прямой видимости, без воздействия 

источников радиоволн), м, не менее 

 

50 

Коммуникационный протокол СПОДЭС 

Количество кнопок управления, шт. 12 

Цвет подсветки Белый 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP40 

Габаритные размеры мм, не более:  

− длина 125 

− ширина 84 

− глубина 40 

Масса, кг, не более 0,2 

Рабочие условия эксплуатации:  

− температура окружающего воздуха, °С от минус 20 до плюс 60 

− относительная влажность воздуха, % 95, не более (без конденсации влаги) 

Предельные условия хранения и транспортирования:  

− температура окружающего воздуха, °С от минус 25 до плюс 65 

− относительная влажность воздуха, % 95, не более 

Б.5 Подключение к счетчику сплит-исполнения 

Б.5.1 Для подключения выносного цифрового дисплея к счетчику сплит-исполнения 

необходимо: 

− включить выносной цифровой дисплей долгим нажатием на кнопку ввода «↲», на 

экране отобразится текущая версия ВПО; 

− нажать и удерживать кнопку ввода «↲», выносной цифровой дисплей запросит ввод 

пароля; 

− ввести пароль (по умолчанию «123456»), после чего нажать кнопку ввода «↲»; 

− выносной цифровой дисплей запросит ввод серийного номера счетчика 

сплит-исполнения, ввести серийный номер счетчика сплит-исполнения и нажать кнопку ввода 

«↲». На экране появится надпись «SYnC--»; 

− далее выносной цифровой дисплей запросит пароль для подключения по Bluetooth 

(по умолчанию «111111»). Нажать кнопку ввода «↲», выносной цифровой дисплей начнет 

подключение к счетчику сплит-исполнения. 

Б.6 Управление отображением информации на ЖКИ выносного цифрового дисплея 

Б.6.1 Управление отображением информации на ЖКИ осуществляется с помощью 

кнопок управления, расположенных на корпусе выносного цифрового дисплея. 
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Каждое нажатие на кнопку передается в счетчик сплит-исполнения, в свою очередь 

счетчик сплит-исполнения формирует реакцию в соответствии с алгоритмом 

функционирования (изменение выводимого параметра, управление нагрузкой и т. п.). 

Б.6.2 Общий вид ЖКИ выносного цифрового дисплея изображен на рисунке Б.2. 

Описание индикаторов ЖКИ выносного цифрового дисплея приведено в таблице Б.2. 

 

Рисунок Б.2 – Общий вид ЖКИ выносного цифрового дисплея НАРТИС-Д101В 

Т а б л и ц а  Б.2 – Индикаторы ЖКИ выносного цифрового дисплея 

Индикатор Наименование Описание 

 

Область отображения данных Отображение числовых и буквенных 
данных 

 

Поле отображения OBIS-кода Отображения OBIS-кода 

 

Индикатор нарушения 
показателей качества 
электрической энергии 

Отображается при отклонении 
напряжения или отклонении частоты 

 

Индикатор воздействия 
магнитным полем 

Отображает воздействие магнитным 
полем со значением модуля вектора 
магнитной индукции свыше 150 мТл 

 

Индикатор небаланса токов 
фазы и нейтрали 

Отображается при небалансе токов фазы 
и нейтрали 

 
Индикация состояния связи со 
счетчиком 

После успешного соединения индикатор 
мигает в течение времени 2 с 

 

Индикаторы вскрытия корпуса 
счетчика, крышки колодки 
клеммной счетчика, крышки 
модуля связи 

1 – вскрытие корпуса счетчика 

2 – вскрытие крышки колодки клеммной 
счетчика; 

3 – вскрытие крышки отсека модуля связи 

 

Индикатор состояния реле Не отображается, если реле замкнуто. 
Отображается, если реле разомкнуто. 
Мигает, если реле готово к подключению 

 

Индикатор фазы Индикация наличия напряжения фаз 

 

Индикатор низкого уровня 
заряда батареи питания 
счетчика 

Имеет два состояния: 

 – батарея питания разряжена 

 – батарея питания заряжена 
полностью 
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Индикатор Наименование Описание 

 

Индикатор низкого уровня 
заряда элемента питания 
дисплея 

Отображает четыре уровня отображения 
заряда элемента питания 

 

Индикатор уровня сигнала 
GSM счетчика 

Отображает три уровня сигнала или не 
отображается при отсутствии связи 

 

Индикатор уровня сигнала 
связи дисплея со счетчиком 

Отображает четыре уровня сигнала или 
не отображается при отсутствии связи 

 

Область отображения единиц 
измерения 

Отображение единиц измерения 

 

Область «Описание 
отображаемой информации» 

Наименование отображаемого 
параметра 

 

Индикатор текущего тарифа и 
суммы по всем тарифам 

Отображает текущий активный тариф. 
Действующий тариф мигает 

 

Индикатор квадранта энергий Отображает текущий квадрант. Это 
индикация направления измеряемой 

энергии, где стрелка → указывает на 
прямое направление «+» (активная 

энергия, импорт), стрелка  указывает 
на обратное направление «–» (активная 
энергия, экспорт). При обрыве нулевого 
провода начинает мигать 

Б.6.3 Для включения подсветки нажмите и удерживайте на панели ввода, показанной 

на рисунке Б.1, кнопку «1» в течение времени 5 с. 

Б.6.4 Для замыкания реле нажмите и удерживайте на панели ввода, показанной на 

рисунке Б.1, кнопку «2» в течение времени 5 с. 

Б.7 Подробнее о подключении, режимах индикации, неисправностях см. в документе 

НРДЛ.426488.101РЭ «Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101 Руководство по 

эксплуатации». 
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Приложение В  

(справочное) 

Внешний вид и габаритные размеры счетчиков 

В.1 Внешний вид счетчика шкафного исполнения показан на рисунке В.1. Габаритные 

размеры счетчика шкафного исполнения показаны на рисунке В.2. 

1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

13

4

5

3

4

 

1 – крышка отсека МС 9 – индикатор реактивной энергии 
2 – ЖКИ 10 – оптический порт 
3 – отсек для установки дополнительной  11 – реле 
(сменной) батареи питания 12 – клеммы импульсных выходов, RS-485 и  
4 – винт пломбировочный крышки колодки  дискретного входа  
клеммной 13 – место крепления DIN-рейки 
5 – винт клеммный 14 – крышка колодки клеммной 
6 – винт пломбировочный крышки отсека МС 15 – клемма 
7 – кнопки переключения параметров на ЖКИ  
8 – индикатор реактивной энергии  

Рисунок В.1– Внешний вид счетчика шкафного исполнения 
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Рисунок В.2 – Габаритные размеры счетчика шкафного исполнения 

В.2 Габаритные размеры счетчика сплит-исполнения показаны на рисунке В.3. 

Внешний вид счетчика сплит-исполнения показан на рисунке В.4. 

 

2
0
5

148

9
7

 

Рисунок В.3 – Габаритные размеры счетчика сплит-исполнения 
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1

3

4

5

6

8

7

2

9

11

12

11

12

10

2

14

13

15
 

1 – крышка отсека МС 10 – место крепления на кронштейне  
2 – винт пломбировочный крышки отсека МС установочном 
3 – индикатор активной энергии 11 – винт пломбировочный корпуса счетчика 
4 – индикатор реактивной энергии 12 – винт пломбировочный крышки колодки  
5 – индикатор «Сигнал тревоги» клеммной 
6 – индикатор «Сеть» 13 – реле 
7 – крышка колодки клеммной 14 – клеммы импульсных выходов и RS-485 
8 – оптический порт 15 – клемма 
9 – винт клеммный  

Рисунок В.4 – Внешний вид счетчика сплит-исполнения 
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Приложение Г  

(справочное) 

Общий вид модуля связи, способ его установки и индикация 

Г.1 Внешний вид МС с внешней антенной и его установка в счетчик изображены на 

рисунке Г.1. 

Модуль связи

Установка модуля связи 

в счетчик
 

Рисунок Г.1 – Установка МС в счетчик 

Г.2 Если МС имеет радиоинтерфейс GSM (GPRS/EDGE) и LTE или GSM (GPRS/EDGE) 

и NB-IoT, необходимо установить SIM-карты, как изображено на рисунке Г.2. 

 

Рисунок Г.2 – Внешний вид разъемов «SIM1» и «SIM2» 
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Г.3 МС использует следующие индикаторы состояния сети, указанные в таблице Г.1. 

Т а б л и ц а  Г.1 – Режимы индикации МС 

Индикатор Индикация Состояние МС 

Наименование Цвет Режим Период GSM LoRaWAN ZigBee 

Авария Красный Свечение Постоянное МС в аварийном состоянии 

Сеть Желтый Мигание 
равномерное 

Несколько 
раз 
в секунду 

МС 
зарегистрировался 
в сети и открыл 
соединение 

Установка 
соединения с 
координатором 

Установка 
соединения с 
координатором 

Работа Зеленый 

Свечение 
отсутствует 

Постоянное МС обесточен 

Мигание 
равномерное  

От 0,5  

до 3,0 с 

Попытка 
регистрации 
в сети 

Попытка 
подключения к 
координатору 

Попытка 
подключения к 
координатору 

Мигание 
короткими 
инверсными 
затуханиями 

Постоянное Попытка 
регистрации 
в сети завершена 
успешно 

Попытка 
подключения к 
координатору 
завершена 
успешно 

Попытка 
подключения к 
координатору 
завершена 
успешно Мигание 

короткими 

вспышками  

От 0,5  

до 3,0 с 

Свечение Постоянное МС работает 
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Приложение Д  

(справочное) 

Общая информация о параметрировании счетчика через 

SMS-сообщения и форматы SMS-сообщений для 

конфигурирования модуля связи с поддержкой передачи данных 

по интерфейсу GSM 

Д.1 Для параметрирования счетчика через SMS-сообщения можно использовать 

любые устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, персональные компьютеры 

и т. п.), позволяющие отправлять и принимать SMS-сообщения. 

SMS-сообщения отправляются на номер мобильного телефона активной SIM-карты. 

Д.2 Пароль доступа по умолчанию равен Nartis1234 и может быть изменен 

пользователем. 

Д.3 Задачи, которые выполняют SMS-сообщения: удаленные опрос и последующая 

настройка счетчика для работы в сетях 2G/4G/LTE/NBIoT. Это достигается с помощью команд-

запросов (get-команды) параметров связи и команд-установщиков (set-команды). 

Также имеется возможность перезагрузки модуля GSM по команде и одновременный 

запрос нескольких параметров. 

К дополнительному функционалу относится запрос значений накопленной активной и 

реактивной энергии прямого и обратного направления по тарифам и суммарно (A+, A–, R+, 

R– в разрезе TS, T1 – T4). 

П р и м е ч а н и е  – Запрос значений для тарифов Т5 – Т8 в настоящее время не реализован. 

Д.4 Команды в SMS-сообщениях должны быть заключены в одинарные кавычки <...>. 

Символы вне кавычек игнорируются. 

Полученный от модуля GSM ответ также заключен в одинарные кавычки <...>. 

Все запросы, не соответствующие форматам, указанным ниже, модуль GSM 

игнорирует, чтобы не отвечать на сообщения от сторонних отравителей (реклама, сервисные 

сообщения оператора связи, МЧС и т. п.). 

Д.5 Форматы SMS-сообщений для отправки запросов на получение информации 

указаны в подпунктах Д.5.1 – Д.5.3. 

Д.5.1 Формат SMS-сообщения для отправки запроса на получение информации 

в общем случае должен быть 

<pswd=Nartis1234·c=*команда*·[*параметр*]> 

где < – символ начала сообщения; 

pswd=Nartis1234 – обязательный атрибут запроса, пароль. Пароль должен иметь 

значение, идентичное записанному в счетчике, по умолчанию см. указанный в пункте Д.2; 
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c= – буква (c) и знак (=), следующие друг за другом без пробела, обозначают, что далее 

будет указана команда для счетчика; 

*команда* – команда для выполнения, начало команды должно начинаться с буквы *g* 

(get), указывающей на команду запроса на получение информации о модуле GSM;  

[*параметр*] – запрашиваемый параметр (при необходимости); 

> – символ окончания сообщения. 

Полный список поддерживаемых модулем GSM команд и доступных для чтения 

параметров указан в пункте Д.8. 

П р и м е ч а н и я  

1 Знак «·», присутствующий в примере формата SMS-сообщения, указан для целей выделения 

места, где должен быть пробел. При наборе SMS-сообщения вместо знака «·» следует печатать 

пробел. 

2 Знак «*», присутствующий в примере формата SMS-сообщения, указан для целей выделения 

команд и параметров. При наборе SMS-сообщения его указывать не следует. 

3 Команда типа *g* запрашивает информацию у счетчика и может быть отправлена без 

параметров, а также может быть отправлена с параметрами, но без указания значений этих 

параметров, так как отправляется запрос на получение данных, а не запрос на передачу их в счетчик. 

Примеры SMS-сообщений для отправки запроса на получение информации 

1 Запрос без параметров, позволяющий узнать общую информацию о модуле GSM 

<pswd=Nartis1234 c=g> 

2 Запрос без параметров, позволяющий узнать параметры сотовой сети GSM 

<pswd=Nartis1234 c=gcell> 

3 Запрос одного параметра, например, *op*, позволяющий узнать наименование 

оператора связи 

<pswd=Nartis1234 c=g op> 

Примеры основных SMS-сообщений для запросов на получение информации и 

пояснение ответов модуля GSM указаны в таблице Д.1. 

Перечень кодов и видов доступных стандартов связи в модуле GSM указаны в 

таблице Д.2. 

Ответное SMS-сообщение на запрос на получение информации в общем случае имеет 

формат  

<r=*результат*·[*параметр*=*значение*]> 

где < – символ начала сообщения; 

r=*результат* – префикс полученного результата, где *результат* может принимать 

значения: 

*результат*=0: неуспешно; 

*результат*=1: успешно. 
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[*параметр*=*значение*] – возвращаемые параметры (если они предусмотрены); 

> – символ окончания сообщения. 

Примеры ответных SMS-сообщений на запрос получения информации 

1 Запрос 

<pswd=Nartis1234 c=g> 

Ответ 

<r=1 sn=015249901001 ts=1 imei=863752080638574 iccid=897010211015426513 s=1 ip=10.30.1.5 

st=180 rs=-75> 

2 Запрос 

<pswd=Nartis1235 c=g> 

Ответ 

<r=0> 

Обработка запроса не удалась, так как в счетчике установлен пароль отличный от 

«Nartis1235»). 
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Т а б л и ц а  Д.1  – Пример основных запросов SMS-сообщений для запросов на получение информации и пояснение ответов модуля GSM 

(команда *g*) 

Запрос Ожидаемый ответ 
Примечание 

Вид Пример Вид Пояснение 

Без 
параметров 

<pswd=Nartis1234 c=g> <r=1 sn=023222000146 ts=1 imei=863921032126404 
iccid=897010269809905365F s=1 ip=10.20.1.7 st=180 rs=-97> 

Ответ выдан по 
фиксированному 
шаблону, одной 
строкой. 

Шрифтом 
красного цвета 
выделена 
полученная 
информация, 
приведенная для 
примера 

<r=1  Сообщение о корректности команды  
(в случае некорректной команды ответ 
будет <r=0>) 

sn=023222000146 Серийный номер счетчика 

ts=1 Код доступного стандарта связи в модуле 
GSM. Перечень возможных стандартов 
связи и соответствующих им кодов 
указаны в таблице Д.2  

imei=863921032126404 IMEI отвечающего модуля GSM 

iccid=897010269809905365F ICCID SIM-карты 

s=1 Номер слота активной SIM-карты 

ip=10.30.1.7 Локальный IP-адрес 

st=180 Таймаут переключения на другой слот 
SIM-карты при отсутствии регистрации в 
сети 

rs=-97> Уровень сигнала, дБм 

С параметрами <pswd=Nartis1234 c=g sn> <r=1 sn=023222000146> Ответ меняется в 
зависимости от 
запрошенного 
параметра. 

Шрифтом 
красного цвета 
выделена 
полученная 
информация, 
приведенная для 
примера 

<r=1  Сообщение о корректности команды  
(в случае некорректной команды ответ 
будет <r=0>) 

sn=023222000146> Серийный номер счетчика 

П р и м е ч а н и е  – Шрифтом красного цвета выделена полученная информация, приведенная для примера. 
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Т а б л и ц а  Д.2  – Перечень кодов и соответствующих им стандартов связи 

Код Стандарт передачи 

0 Неактивный 

1 GPRS 

2 EDGE + GSM 

3 UMTS 

4 HSDPA +HSPA 

5 LTE 

6 CDMA 

7 LTE Cat M 

8 LTE Cat NB 

Д.5.2 Формат SMS-сообщения запроса значений накопленной активной и 

реактивной энергии прямого и обратного направления по тарифам и суммарно (A+,  

A–, R+, R– в разрезе TS, T1, T2, T3, T4) счетчика должен быть 

<pswd=Nartis1234·c=g par=n1[,n2,n3,…,n10]> 

где < – символ начала сообщения; 

pswd=Nartis1234 – обязательный атрибут запроса, содержащий наименование 

изготовителя и пароль. Пароль должен иметь значение, идентичное записанному в счетчике, 

по умолчанию см. указанный в пункте Д.2; 

c= – буква (c) и знак (=), следующие друг за другом без пробела, обозначают, что далее 

будет указана команда для счетчика; 

g – команда запроса на получение информации от счетчика;  

par = – буквы (par) и знак (=), следующие друг за другом без пробела, обозначают, что 

далее что запрашивается значение параметра энергии; 

n1 – код запрашиваемого параметра в соответствии с таблицей Д.3; 

[,n2,n3,…,n10] – дополнительно запрашиваемые значения, можно запросить от 1 до 10 

значений. В качестве разделителей между значениями следует использовать запятые, после 

запятых пробел не ставить; 

П р и м е ч а н и е  – Применение других разделителей («.», «/» и т. п.) вызовет некорректный 

ответ счетчика. 

> – символ окончания сообщения. 

П р и м е ч а н и е  –  Знак «·», присутствующий в примере формата SMS-сообщения, указан для 

целей выделения места, где должен быть пробел. При наборе SMS-сообщения вместо знака «·» 

следует печатать пробел. 

Перечень кодов параметров накопленной активной и реактивной энергии прямого и 

обратного направления по тарифам и суммарно (A+, A–, R+, R– в разрезе TS, T1, T2, T3, T4), 

а также соответствующих им видов в ответных SMS-сообщениях указаны в таблице Д.3. 
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Т а б л и ц а  Д.3 – Перечень кодов параметров энергии 

Код 
параметра 

Вид в SMS-
сообщении 

Запрашиваемая величина 

001 TS_A+ Активная энергия, импорт (по всем тарифам в сумме) 

002 T1_A+ Активная энергия, импорт Тариф 1 

003 T2_A+ Активная энергия, импорт Тариф 2 

004 T3_A+ Активная энергия, импорт Тариф 3 

005 T4_A+ Активная энергия, импорт Тариф 4 

006 TS_A– Активная энергия, экспорт (по всем тарифам в сумме) 

007 T1_A– Активная энергия, экспорт Тариф 1 

008 T2_A– Активная энергия, экспорт Тариф 2 

009 T3_A– Активная энергия, экспорт Тариф 3 

010 T4_A– Активная энергия, экспорт Тариф 4 

011 TS_R+ Реактивная энергия, импорт (по всем тарифам суммарно) 

012 T1_R+ Реактивная энергия, импорт Тариф 1 

013 T2_R+ Реактивная энергия, импорт Тариф 2 

014 T3_R+ Реактивная энергия, импорт Тариф 3 

015 T4_R+ Реактивная энергия, импорт Тариф 4 

016 TS_R– Реактивная энергия, экспорт (по всем тарифам суммарно) 

017 T1_R– Реактивная энергия, экспорт Тариф 1 

018 T2_R– Реактивная энергия, экспорт Тариф 2 

019 T3_R– Реактивная энергия, экспорт Тариф 3 

020 T4_R– Реактивная энергия, экспорт Тариф 4 

П р и м е ч а н и я  

1 Коды параметра 001, 01 и 1 равнозначны. 

Запросы  

<pswd=Nartis1234·c=g par=001>, 

<pswd=Nartis1234·c=g par=01>, 

<pswd=Nartis1234·c=g par=1> 

будут обработаны без ошибок и дадут идентичный ответ: 

<r=1 sn=021231084274 

TS_A+=0-KW/h> 

При указании кода параметра 0001 (запрос <pswd=Nartis1234·c=g par=0001>) ответное 

SMS-сообщение не приходит. 

2 Допускается в одном запросе указывать коды параметров в разных форматах, например, 

<pswd = Nartis1234 c = g par = 01,006,11,16>. В качестве разделителей между кодами параметров 

используются запятые, после запятых пробел не ставится. 

Ответное SMS-сообщение будет иметь вид:  

<r=1 sn=021231084274 

TS_A+=0-KW/h 

TS_A-=0-KW/h 

TS_R+=0-kvar/h 

TS_R-=0-kvar/h> 
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3 Допускается в запросе указывать коды параметров в произвольном порядке, например (в 

качестве разделителей между кодами параметров используются запятые, после запятых пробел не 

ставится): 

<pswd =Nartis1234 c=g par=11,16,5,002> 

В ответном SMS-сообщение коды параметров будут отсортированы от меньшего кода к 

большему будет иметь вид: 

<r=1 sn=021231084274 

T1_A+=0-KW/h 

T4_A+=0-KW/h 

TS_R+=0-kvar/h 

TS_R–=0-kvar/h> 

4 При дублировании кода параметра в запросе ответное SMS-сообщение придет один раз, 

например, при запросе параметров 

<pswd=Nartis1234·c=g par=11,011> 

Ответное SMS-сообщение будет иметь вид: 

<r=1 sn=021231084274 

TS_R+=0-kvar/h> 

5 Количество одновременно запрашиваемых параметров должно быть не более 10. Например, 

на запрос параметров  

<pswd=Nartis1234·c=g par=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10> 

ответное SMS-сообщение будет иметь вид: 

<r=1 sn=021231084274 

TS_A+=0-KW/h 

T1_A+=0-KW/h 

T2_A+=0-KW/h 

T3_A+=0-KW/h 

T4_A+=0-KW/h 

TS_A-=0-KW/h 

T1_A-=0-KW/h 

T2_A-=0-KW/h 

T3_A-=0-KW/h 

T4_A-=0-KW/h> 

На запрос параметров  

<pswd=Nartis1234·c=g par=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11> 

ответное SMS-сообщение будет иметь вид <r=0> (ошибка, запрошено более 10 параметров). 
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Д.5.3 Формат SMS-сообщения запроса с предустановленными параметрами имеет 

вид 

<pswd=Nartis1234·c=g*параметр*> 

где < – символ начала сообщения; 

pswd=Nartis1234 – обязательный атрибут запроса, пароль. Пароль должен иметь 

значение, идентичное записанному в счетчике, по умолчанию см. указанный в пункте Д.2; 

c=g – буква (c), знак (=) и буква (g), следующие друг за другом без пробела, обозначают, 

что далее будет указана команда с предустановленными параметрами запроса; 

*параметр* – запрашиваемый параметр; 

> – символ окончания сообщения. 

Полный перечень команд с предустановленными параметрами запроса указан в 

таблице Д.4. 

П р и м е ч а н и я  

1 Знак «·», присутствующий в примере формата SMS-сообщения, указан для целей выделения 

места, где должен быть пробел. При наборе SMS-сообщения вместо знака «·» следует печатать 

пробел. 

2 Знак «*», присутствующий в примере формата SMS-сообщения, указан для целей выделения 

команд и параметров. При наборе SMS-сообщения его указывать не следует. 
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Т а б л и ц а  Д.4 – Перечень команд с предустановленными параметрами запроса 

Запрос Ожидаемый ответ 
Примечание 

Формат Пример Вид Пояснение 

gsim1 <pswd=Nartis1234 c=gsim1> <r=1 a1=fixedip.nw u1= p1=> Запрос параметров  
GSM-соединения для  
SIM-карты 1: a1, u1, p1.  
Пустые параметры 
соответствуют 
неустановленным значениям 

<r=1  Сообщение о корректности 
команды и об ее выполнении 

a1=fixedip.nw APN для слота 1 

u1= Логин (user) для APN слота 1 

p1=> Пароль для APN слота 1  

gsim2 <pswd=Nartis1234 c=gsim2> <r=1 a2=fixedip.nw u2= p2=> Запрос параметров  
GSM-соединения для  
SIM-карты 2: a2, u2, p2.  
Пустые параметры 
соответствуют 
неустановленным значениям 

<r=1  Сообщение о корректности 
команды и об ее выполнении. 

При запросе для модуля GSM с 
одним слотом для SIM-карты 
выдает сообщение <r=0> 

a2=fixedip.nw APN для слота 2 

u2= Логин (user) для APN слота 2 

p2=> Пароль для APN слота 2 

gcell <pswd=Nartis1234 c=gcell> <r=1 iccid=897010210992491441@@ rs=-88 reg=1 ts=5 op=MegaFon> Запрос статуса сотовой сети 
GSM-подключения: iccid, rs, 
reg, ts, op. 

Команда работает для 
активной SIM-карты, без 
привязки к слоту, где она 
установлена. 

Шрифтом красного цвета 
выделена полученная 
информация, приведенная 
для примера 

<r=1 Сообщение о корректности 
команды и об ее выполнении 

iccid=897010210992491441@@ ICCID SIM-карты 

rs=-88 Уровень сигнала, дБм 

reg=1 Статус регистрации модуля GSM. 
Возможные статусы и 
соответствующие им коды 
указаны в таблице Д.5  

ts=5 Код доступного стандарта связи в 
модуле GSM. Возможные 
стандарты передачи и 
соответствующие им коды 
указаны в таблице Д.2  

op=MegaFon> Текущий оператор связи 
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Запрос Ожидаемый ответ 
Примечание 

Формат Пример Вид Пояснение 

gnet <pswd=Nartis1234 c=gnet> <r=1 m=s ip=85.26.123.143 pt=5566> Запрос параметров сотовой 
сети: m, ip, pt. 

Шрифтом красного цвета 
выделена полученная 
информация, приведенная 
для примера 

<r=1 Сообщение о корректности 
команды и об ее выполнении 

m=s Указание, что модуль GSM 
работает в режиме сервера, т. е. 
готов к подключению 

ip=85.26.123.143 IP-адрес для подключения 
конфигуратором 

pt=5566> Номер порта для подключения 
конфигуратором 

П р и м е ч а н и е  – Шрифтом красного цвета выделена полученная информация, приведенная для примера. 

Т а б л и ц а  Д.5 – Перечень кодов и соответствующих им статусов регистрации модуля GSM 

Код Стандарт передачи 

0 Не зарегистрирован 

1 Зарегистрировано, домашняя сеть 

2 Не зарегистрирован, в поиске 

3 Регистрация отклонена 

4 Неизвестно 

5 Зарегистрировано, в роуминге 
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Д.6 Формат SMS-сообщения для отправки команды на установку (изменение) 

параметров модуля GSM должен быть 

<pswd=Nartis1234·c=*команда*·*параметр*=*значение*> 

где < – символ начала сообщения; 

pswd=Nartis1234 – обязательный атрибут запроса, пароль. Пароль должен иметь 

значение, идентичное записанному в счетчике, по умолчанию см. указанный в пункте Д.2; 

c= – буква (c) и знак (=), следующие друг за другом без пробела, обозначают, что 

далее будет указана команда для счетчика; 

*команда* – команда для выполнения, буква *s* (set), указывающая на то, что далее 

последует указание устанавливаемого параметра;  

*параметр*= – запрашиваемый параметр (обязательно); 

*значение*= – значение, присваиваемое параметру; 

> – символ окончания сообщения. 

Полный список поддерживаемых модулем GSM команд и доступных для изменения 

параметров указан в пункте Д.8. 

П р и м е ч а н и я  

1 Знак «·», присутствующий в примере формата SMS-сообщения, указан для целей 

выделения места, где должен быть пробел. При наборе SMS-сообщения вместо знака «·» следует 

печатать пробел. 

2 Знак «*», присутствующий в примере формата SMS-сообщения, указан для целей 

выделения команд и параметров. При наборе SMS-сообщения его указывать не следует. 

3 Команда типа *s* отправляет в счетчик значения параметров и не может быть отправлена 

без явного указания параметров и их значений. Сброс модуля GSM до значений по умолчанию не 

предусмотрен и значения всегда должен быть указаны в явном виде. 

4 Параметры, которые являются фиксированными (IMEI-модема, серийный номер счетчика, 

оператор связи и подобные) не могут быть изменены SMS-сообщением. Для них предусмотрено 

только чтение. Попытка изменения приведет к ответу <r=0>. 

Примеры SMS-сообщений для отправки команды на установку параметров 

1 Команда на установку значений IP-адреса (0.0.0.0) и порта (5566) для 

инициативного выхода при «аварийной ситуации» (превышение максимальной активной 

мощности, магнит и т. д.) 

<pswd=Nartis1234 c=s pip1=0.0.0.0:5566> 

2 Команда на установку таймаута переключения на другой, если нет регистрации 

в сети, указывается в минутах (при установленном значении «0» переключение 

запрещено) 

<pswd=Nartis1234 c=s st=0> 

Примеры основных SMS-сообщений команд на установку параметров и пояснение 

ответов модуля GSM указаны в таблице Д.6. 
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Т а б л и ц а  Д.6 – Пример основных запросов SMS-сообщений для установки (изменения) 

параметров модуля GSM и пояснение ответов (команда *s*) 

Запрос Ожидаемый ответ 

Вид Пример Вид Пояснение 

Без 
параметров 

<pswd=Nartis1234 c=s> <r=0> Сообщение о некорректности 
команды.  
Команда должна содержать 
параметр и его значение 

С параметром <pswd=Nartis1234 c=s 
a1=apn.nw> 

<r=1> Сообщение о корректности команды 
и ее выполнении.  

Установлено значение APN для 
слота 1 (apn.nw) 

С несколькими 
параметрами 

<pswd=Nartis1234 c=s m=s 
a1=energoset.rao  
u1=energoset  
p1=password pt=4059> 

<r=1> Сообщение о корректности команды 
и ее выполнении. 

Установлены: режим работы TCP/IP 
модуля (s – сервер), точка доступа 
для SIM-карты 1 (energoset.rao), 
имя пользователя SIM-карты 1 
(energoset), пароль для SIM-карты 1 
(password), TCP-порт (4059) 

Если команда на установку нескольких параметров приведет к ошибке (ответ от 

модуля GSM <r=0>), то рекомендуется устанавливать параметры сети по отдельности, 

каждый параметр своим SMS-сообщением. 

Ответное SMS-сообщение на запрос команды на установку (изменение) 

параметров имеет формат  

<r=*результат*·*параметр*=*значение*> 

где < – символ начала сообщения; 

r=*результат* – префикс полученного результата, где *результат* может принимать 

значения: 

*результат*=0: неуспешно; 

*результат*=1: успешно. 

*параметр*=*значение* – возвращаемые параметры (если они предусмотрены); 

> – символ окончания сообщения. 

Д.7 Формат SMS-сообщения для перезагрузки модуля GSM должен быть 

<pswd=Nartis1234·c=r> 

где < – символ начала сообщения; 

pswd=Nartis1234 – обязательный атрибут запроса, пароль. Пароль должен иметь 

значение, идентичное записанному в счетчике, по умолчанию см. указанный в пункте Д.2; 

c= – буква (c) и знак (=), следующие друг за другом без пробела, обозначают, что 

далее будет указана команда для счетчика; 

r – команда для выполнения перезагрузки модуля GSM (reboot); 

> – символ окончания сообщения. 

После отправки такого сообщения модуля GSM начинает перезагрузку.  



НЛПР.411152.001РЭ 

71 

Запрос с параметрами для команды *r* не предусмотрен. 

П р и м е ч а н и е  – Знак «·», присутствующий в примере формата  

SMS-сообщения, указан для целей выделения места, где должен быть пробел. При наборе SMS-

сообщения вместо знака «·» следует печатать пробел. 

Д.8 Полный список команд для запросов на получение информации о 

запрашиваемых параметрах указан в таблице Д.7. 

Коды PLMN операторов мобильной связи указаны в таблице Д.8. 

Полный список команд для установки (изменения) параметров и команд чтения для 

проверки выполнения установки (изменения) указан в таблице Д.9. 
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Т а б л и ц а  Д.7 – Список команд для запросов на получение информации 

Пара-
метр 

Расшифровка 
Доступ только 
на чтение, R 

Описание Диапазон значений OBIS-код 

Запрос Пример ответа 

iccid ICCID  
(SIM ID) 

R Идентификатор SIM-карты – 0.1.94.31.4.255 

<pswd=Nartis1234 c=g iccid> <r=1 iccid=897010210992491441@@> 

imei IMEI R Идентификатор модема – 0.1.94.31.1.255 

<pswd=Nartis1234 c=g imei> <r=1 imei=867255071113734> 

ip IP-address R Для режима «Сервер»: локальный IP-адрес SIM-карты x.x.x.x, 

где x = 0 – 255 

0.0.25.1.0.255 

(атрибут 3) 

<pswd=Nartis1234 c=g ip> <r=1 ip=85.26.136.143> 

mcc MCC R Мобильный код страны (Mobile Country Code) Текстовое поле – 

<pswd=Nartis1234 c=g mcc> <r=1 mcc=250> 
(пояснение: код страны 250 – Россия) 

op Operator R Оператор сотовой связи или код (см. таблицу Д.8) Текстовое поле 0.0.25.6.0.255 
(атрибут 2) 

<pswd=Nartis1234 c=g op> <r=1 op=MegaFon> или <r=1 op=25002> 

par Parameter R Накопленная энергия. Подробнее см. в пункте Д.5.2 – – 

<pswd=Nartis1234·c=g par=n1[,n2,n3,…n10]> <r=1 sn=021231084274  
TS_A+=0-KW/h[,n2,n3,…,n10]> 

reg Registration R Статус регистрации модуля GSM. Возможные статусы и 
соответствующие им коды указаны в таблице Д.5  

0 – 5 0.0.25.6.0.255 
(атрибут 3) 

<pswd=Nartis1234 c=g reg> <r=1 reg=1> 

rs RSSI R Уровень сигнала, дБм Конвертированные в 
дБм значения уровня 
сигнала модуля GSM 

0.1.94.31.10.255 

<pswd=Nartis1234 c=g rs> <r=1 rs=-89> 

sn Serial number R Серийный номер счетчика – 0.0.96.1.0.255 

<pswd=Nartis1234 c=g sn> <r=1 sn=023232051770> 

ts Transmission 
standard 

R Доступный стандарт передачи модуля GSM (GPRS, EDGE и 
т. д.). Возможные стандарты передачи и соответствующие 
им коды указаны в таблице Д.2  

0 – 6 0.0.25.6.0.255 
(атрибут 5) 

<pswd=Nartis1234 c=g ts> <r=1 ts=5> 

П р и м е ч а н и е  – Шрифтом красного цвета выделена полученная информация, приведенная для примера. 
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Возможно получение имени оператора мобильной связи (параметр «op») в виде пятизначного цифрового кода PLMN, где код 

соответствует оператору, указанному в таблице Д.8. 

Т а б л и ц а  Д.8 – Коды PLMN операторов мобильной связи 

Наименование оператора PLMN 

ПАО МТС 25001 

ПАО МегаФон 25002 

Ростелеком (НСС, Элайн) 25003 

МТС (Сибчеллендж) 25004 

t2 (ЕТК) 25005 

Билайн (DANYCOM) 25006 

t2 (Скайлинк, Сотел ССБ) 25009 

МТС (Донтелеком) 25010 

Yota (до 4 июня 2003 года использовался оператором Оренсот в Оренбургской области) 25011 

МТС (бывшее название Кубань GSM) 25013 

МегаФон (точно такой же как у 25002) 25014 

t2 25017 

t2 25020 

НП «ГЛОНАСС» 25055 

АО «ГЛОНАСС» 25077 

МТС (Примтелефон) 25092 

Билайн, Экстел, НТК (ПАО «Вымпел-Коммуникации») 25099 
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Т а б л и ц а  Д.9 – Список команд для установки (изменения) параметров и команд чтения для проверки выполнения установки (изменения) 

Пара-
метр 

Расшиф-
ровка 

Доступ на 
чтение и 
запись, 

R/W 

Описание Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

OBIS-код 

Установка Чтение 

Команда для установки Пример ответа Запрос Пример ответа 

a1 Access point R/W Точка доступа SIM-карты 1.  

После отправки команды с параметром, 
но без значения, модуль GSM очищает 
сохраненное значение 

Текстовое поле – 0.0.25.4.0.255  
(атрибут 2) 

<pswd=Nartis1234 c=s a1=rt.ru> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g a1> <r=1 a1=rt.ru> 

a2 Access point R/W Точка доступа SIM-карты 2.  

После отправки команды с параметром, 
но без значения, модуль GSM очищает 
сохраненное значение 

Текстовое поле – 0.0.25.4.1.255  
(атрибут 2) 

<pswd=Nartis1234 c=s a2=rt.ru> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g a2> <r=1 a2=rt.ru> 

m Mode R/W Режим работы TCP/IP модуля c – клиент 

s – сервер 

s – 

<pswd=Nartis1234 c=s m=s> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g m> <r=1 m=s> 

p1 Password R/W Пароль SIM-карты 1. 

После отправки команды с параметром, 
но без значения, модуль GSM очищает 
сохраненное значение 

Текстовое поле – 0.0.25.3.0.255  
(атрибут 5) 

<pswd=Nartis1234 c=s p1=10> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g p1> <r=1 p1=10> 

p2 Password R/W Пароль SIM-карты 2. 

После отправки команды с параметром, 
но без значения, модуль GSM очищает 
сохраненное значение 

Текстовое поле – 0.0.25.3.0.255  
(атрибут 5) 

<pswd=Nartis1234 c=s p2=10> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g p2> <r=1 p2=10> 

pip1 PUSH  
IP-address 

R/W IP-адрес и порт UDP-сервера. 

Устанавливается IP-адрес и порт, куда 
будет отправлен PUSH 1 («аварийная 
ситуация») 

x.x.x.x:p, 

где x = 0 – 255,  
p= 0 – 65535 

0.0.0.0:4059 0.0.25.9.0.255 
(атрибут 3) 

<pswd=Nartis1234 c=s pip1=10.10.10.5:1048> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g pip1> <r=1 pip1=10.10.10.5:1048> 



 

 

7
5
 

Н
Л

П
Р

.4
1

1
1
5

2
.0

0
1
Р

Э
 

7
5
 

 

Пара-
метр 

Расшиф-
ровка 

Доступ на 
чтение и 
запись, 

R/W 

Описание Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

OBIS-код 

Установка Чтение 

Команда для установки Пример ответа Запрос Пример ответа 

pip2 PUSH  
IP-address 

R/W IP-адрес и порт UDP-сервера. 

Устанавливается IP-адрес и порт, куда 
будет отправлен PUSH 2 («последнее 
дыхание») 

x.x.x.x:p, 

где x = 0 – 255,  
p= 0 – 65535 

0.0.0.0:4059 0.1.25.9.0.255 
(атрибут 3) 

<pswd=Nartis1234 c=s pip2=10.10.10.6:1064> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g pip2> <r=1 pip2=10.10.10.6:1064> 

pip3 PUSH  
IP-address 

R/W IP-адрес и порт UDP-сервера. 

Устанавливается IP-адрес и порт, куда 
будет отправлен PUSH 3 («прерывание 
питания более, чем на 10 часов») 

x.x.x.x:p, 

где x = 0 – 255,  
p= 0 – 65535 

0.0.0.0:4059 0.2.25.9.0.255 
(атрибут 3) 

<pswd=Nartis1234 c=s pip3=10.10.10.7:2064> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g pip3> <r=1 pip3=10.10.10.7:2064> 

pt Port R/W TCP-порт. 

Устанавливается порт, который будет в 
режиме «сервера» открыт для 
подключения к счетчику, а в режиме 
«клиента» будет портом для 
подключения к серверу 

0 – 65535 4059 0.0.25.0.0.255 

<pswd=Nartis1234 c=s pt=5577> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g pt> <r=1 pt=5577> 

rf Frequency 
selection 

R/W Тип соединения, используемый 
модулем GSM 

Значения 0/1/3, их 
интерпретация 

Auto/2G/(4G или NB-
IoT) для счетчика 

0 
(наилучшее 
доступное 

соединение) 

0.1.94.31.18.255 

<pswd=Nartis1234 c=s rf=0> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g rf> <r=1 rf=0> 

s SIM R/W Номер слота активной SIM-карты. После 
изменения значения номера активной 
SIM-карты модуль GSM 
перезагружается и переключается на 
выбранную SIM-карту 

1 или 2 1 0.1.94.31.21.255 

<pswd=Nartis1234 c=s s=2> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g s> <r=1 s=2> 

st SIM timeout R/W Таймаут переключения на другой слот 
SIM-карты при отсутствии регистрации в 
сети, минуты 

Значение в 
секундах. 

0 – переключение 
запрещено 

180 0.1.94.31.26.255 
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Пара-
метр 

Расшиф-
ровка 

Доступ на 
чтение и 
запись, 

R/W 

Описание Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

OBIS-код 

Установка Чтение 

Команда для установки Пример ответа Запрос Пример ответа 

<pswd=Nartis1234 c=s st=60> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g st> <r=1 st=60> 

u1 User R/W Имя пользователя SIM-карты 1. 

После отправки команды с параметром, 
но без значения, модуль GSM очищает 
сохраненное значение 

Текстовое поле – 0.0.25.3.0.255  
(атрибут 5) 

<pswd=Nartis1234 c=s u1=12> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g u1> <r=1 u1=12> 

u2 User R/W Имя пользователя SIM-карты 2. 

После отправки команды с параметром, 
но без значения, модуль GSM очищает 
сохраненное значение 

Текстовое поле – 0.0.25.3.1.255  
(атрибут 5) 

<pswd=Nartis1234 c=s u2=12> <r=1> <pswd=Nartis1234 c=g u2> <r=1 u2=12> 

П р и м е ч а н и е  – Шрифтом красного цвета выделены параметры, приведенные для примера. 
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Д.9 Возможные ошибки при наборе SMS-сообщения, которые будут проигнорированы 

модулем GSM: 

− запрос: pswd =Nartis1234 c=g. Причина: отсутствие одинарных кавычек <...>; 

− запрос: <pswd =Nartis1234 c=g. Причина: отсутствие закрывающей кавычки >; 

− запрос: pswd =Nartis1234 c=g>. Причина: отсутствие открывающей кавычки <; 

− запрос: < Причина: отсутствие запроса. 

− запрос: > Причина: отсутствие запроса. 

− запрос: <>. Причина: отсутствие запроса; 

− отправке двух команд в одном SMS-сообщении. К исполнению будет принята только 

первая команда, вторая будет проигнорирована. Например, на запрос 

<pswd =Nartis1234 c=g><pswd=Nartis1234 c=g rf> 

будет получен ответ 

<r=1 sn=023232051770 ts=5 imei=867255071113734 iccid=897010210992491441@@ s=1 

ip=85.26.136.143 st=180 rs=-91> 

Вторая команда (<pswd=Nartis1234 c=g rf>) проигнорирована. 

Д.10 Для ограничения количества телефонных номеров, для которых доступно 

SMS-параметрирование счетчика, используется «белый список». 

Д.10.1 Максимальное количество записей в «белом списке» – 10. 

Д.10.2 Для активирования и изменения «белого списка» следует: 

− подключиться к счетчику любым интерфейсом с помощью сервисного ПО; 

− в разделе «Конфигурирование» выбрать подраздел «Интерфейсы» и вкладку 

«SMS»; 

− для активации «белого списка» поставить метку в чек-боксе «Активировать белый 

список номеров» и нажать кнопку «Записать»; 

− для добавления телефонного номера нажать на кнопку «Добавить» и ввести номер 

телефона в появившееся поле в формате +7**********(допускается добавление до 10 номеров 

включительно). 

Д.11 Для смены пароля для SMS-параметрирования следует: 

− подключиться к счетчику через сервисное ПО; 

− перейти во вкладку «Конфигурирование» → «Интерфейсы» → «SMS»; 

− ввести новый пароль в поле «пароль для SMS» и нажать на кнопку «Записать», 

показанную на рисунке Д.1. 
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Рисунок Д.1 – Внешний вид окна сервисного ПО при смене пароля для 

SMS-параметрирования 

 

 



НЛПР.411152.001РЭ 

79 

Приложение Е  

(обязательное) 

Общий вид дисплея ЖКИ счетчика шкафного исполнения и 

индикация на корпусе счетчиков 

Е.1 Дисплей ЖКИ счетчика шкафного исполнения представлен на рисунке Е.1. 

1

3

2

4

5 6

 

Рисунок Е.1 – Дисплей ЖКИ счетчика шкафного исполнения 

Описание отображаемых параметров приведено в таблице Е.Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

Т а б л и ц а  Е.1 – Параметры дисплея ЖКИ 

Номер 
знака 

Местонахождение Изображение Назначение индикатора/отображение 

1 
Область 
вспомогательных 
знаков «OBIS» 

– 
Отображение OBIS-кодов индицируемых объектов 

2 
Область 
«Состояние 
счетчика» 

 

Индикатор воздействия магнитным полем свыше 
150 мТл 

 

Индикатор небаланса тока фазы и нейтрали 

 

Индикатор нарушения индивидуальных показателей 
качества электроэнергии: 

а) положительные и отрицательные отклонения 
напряжения в точке измерения электрической энергии 
превышают 10 % от номинального (или 
согласованного) значения напряжения в интервале 
измерений, равном 10 минутам; 

б) положительные отклонения напряжения в точке 
измерения электрической энергии свыше 120 % от 
номинального (или согласованного) напряжения. 

 
Индикатор разомкнутого реле 

     

Индикатор разряженной/заряженной батареи питания 

 

Индикаторы вскрытия пломб:  

1 – корпуса 

2 – крышки колодки клеммной 

3 – крышки сменного отсека (отсеков) 

 

Индикатор качества связи 
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Номер 
знака 

Местонахождение Изображение Назначение индикатора/отображение 

! 
Индикатор неработоспособности 

3 
Область 
«Показания» 

– 
Отображение численного значения выбранного 
параметра 

4 
Область 
«Единицы 
измерения» 

А Единица тока 

В 
кВ 

Единица измерения напряжения 

Гц Единица частоты 

Вт 
кВт 
МВт 

Единица активной мощности 

ВАр 
кВАр 
МВАр 

Единица реактивной мощности 

ВА 
кВА 
МВА 

Единица полной мощности 

Вт·ч 
кВт·ч 
МВт·ч 

Единица активной энергии 

ВАр·ч 
кВАр·ч 
МВАр·ч 

Единица реактивной энергии 

% Обозначение доли отображаемой величины 

5 

Область 
«Описание 
отображаемой 
информации» 

– 

Отображение наименования отображаемого 
параметра 

6 
Область 
«Квадрант 
энергий» 

– 
Отображение квадранта текущей мощности.  

Е.2 Светодиодные индикаторы, расположенные на лицевой панели счетчика шкафного 

исполнения, изображены на рисунке Е.2. 

Индикатор активной 

энергии

Индикатор реактивной 

энергии

 

Рисунок Е.2 – Светодиодные индикаторы счетчика шкафного исполнения 

Режимы индикации счетчика шкафного исполнения указаны в таблице Е.Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. 

Т а б л и ц а  Е.2 – Режимы индикации счетчика шкафного исполнения 

Индикатор Индикация Состояние счетчика 

kW∙h Свечение отсутствует Потребление активной энергии отсутствует 
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Индикатор Индикация Состояние счетчика 

Мигание равномерное Происходит потребление активной энергии 

kvar∙h 
Свечение отсутствует Потребление реактивной энергии отсутствует 

Мигание равномерное Происходит потребление реактивной энергии 

Е.3 Светодиодные индикаторы, расположенные на лицевой панели счетчика 

сплит-исполнения, изображены на рисунке Е.3. 

Индикатор активной 

энергии
Индикатор реактивной 

энергии

 

Рисунок Е.3 – Светодиодные индикаторы счетчика сплит-исполнения 

Режимы индикации счетчика сплит-исполнения указаны в таблице Е.Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. 

Т а б л и ц а  Е.3 – Режимы индикации счетчика сплит-исполнения 

Индикатор Индикация Состояние счетчика 

1000 (4000) имп./кВт∙ч 
Свечение отсутствует Потребление активной энергии отсутствует 

Мигание равномерное Происходит потребление активной энергии 

1000 (4000) имп./квар∙ч 
Свечение отсутствует Потребление реактивной энергии отсутствует 

Мигание равномерное Происходит потребление реактивной энергии 

Сигнал тревоги 
Свечение отсутствует Счетчик работает в штатном режиме 

Свечение постоянное Обнаружена ошибка 

Сеть 
Свечение отсутствует Счетчик обесточен 

Свечение постоянное Счетчик подключен к сети 

Е.4 Индикатор «Сигнал тревоги» 

Е.4.1 Индикатор «Сигнал тревоги» счетчика сплит-исполнения светится при 

обнаружении критических событий, указанных в таблице Л.Ошибка! Источник ссылки не 

найден. приложения Л. 

Е.4.2 Для устранения следующих критических событий необходимо запустить 

сервисное ПО перейти в раздел «Журналы», подраздел «Список и график». Для критических 

событий: 

− tE-01, tE-02, tE-03: выбрать «Журнал внешних воздействий» и «Считать данные с 

устройства» как изображено на рисунке  Е.4. Проверить винтовые соединения пломб крышки 

колодки клеммной и корпуса счетчика; 

− tE-04: выбрать «Журнал включений/отключений» и «Считать данные с устройства»; 
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− tE-05: выбрать «Журнал программируемых параметров (коррекций данных)» и 

«Считать данные с устройства»; 

− tE-06, tE-09: выбрать «Журнал напряжений» и «Считать данные с устройства»; 

− tE-07, tE-08: выбрать «Журнал качества сети» и «Считать данные с устройства»; 

− tE-10: выбрать «Журнал самодиагностики» и «Считать данные с устройства»; 

− tE-11: выбрать «Журнал токов», «Журнал напряжений» и «Считать данные с 

устройства». 

 

Рисунок Е.4 – Устранение критических событий tE-01, tE-02, tE-03 
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Приложение Ж  

(справочное) 

Список элементов, отображаемых на жидкокристаллическом 

индикаторе 

Ж.1 Отображаемые на ЖКИ параметры, соответствующие им классы, атрибуты и 

OBIS-коды представлены в таблице Ж.1. 

Таблица Ж.1 – Отображаемые на ЖКИ параметры 

№ 
п/п 

OBIS-код Описание Примечание 

1 1.0.1.8.0.255 Активная энергия, импорт (A+) (по всем 
тарифам суммарно) 

Текущее значение 
нарастающим итогом 

2 1.0.1.8.1.255 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 1 То же 

3 1.0.1.8.2.255 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 2 » 

4 1.0.1.8.3.255 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 3 » 

5 1.0.1.8.4.255 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 4 » 

6 1.0.1.8.5.255 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 5 » 

7 1.0.1.8.6.255 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 6 » 

8 1.0.1.8.7.255 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 7 » 

9 1.0.1.8.8.255 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 8 » 

10 1.0.2.8.0.255 Активная энергия, экспорт (A–) (по всем 
тарифам суммарно) 

» 

11 1.0.2.8.1.255 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 1 » 

12 1.0.2.8.2.255 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 2 » 

13 1.0.2.8.3.255 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 3 » 

14 1.0.2.8.4.255 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 4 » 

15 1.0.2.8.5.255 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 5 » 

16 1.0.2.8.6.255 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 6 » 

17 1.0.2.8.7.255 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 7 » 

18 1.0.2.8.8.255 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 8 » 

19 1.0.3.8.0.255 Реактивная энергия, импорт (R+) (по всем 
тарифам суммарно) 

» 

20 1.0.3.8.1.255 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 1 » 

21 1.0.3.8.2.255 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 2 » 

22 1.0.3.8.3.255 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 3 » 

23 1.0.3.8.4.255 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 4 » 

24 1.0.3.8.5.255 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 5 » 

25 1.0.3.8.6.255 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 6 » 

26 1.0.3.8.7.255 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 7 » 

27 1.0.3.8.8.255 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 8 » 

28 1.0.4.8.0.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) 
(по всем тарифам суммарно) 

» 

29 1.0.4.8.1.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 1 » 

30 1.0.4.8.2.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 2 » 

31 1.0.4.8.3.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 3 » 

32 1.0.4.8.4.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 4 » 

33 1.0.4.8.5.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 5 » 

34 1.0.4.8.6.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 6 » 

35 1.0.4.8.7.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 7 » 
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№ 
п/п 

OBIS-код Описание Примечание 

36 1.0.4.8.8.255 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 8 » 

37 1.0.12.7.0.255 Напряжение – 

38 1.0.11.7.0.255 Ток – 

39 1.0.1.7.0.255 Активная мощность (P+) Выводится со знаком 

40 1.0.3.7.0.255 Реактивная мощность (Q+) Выводится со знаком 

41 1.0.9.7.0.255  Полная мощность  – 

42 1.0.13.7.0.255 Коэффициент мощности  – 

43 1.0.14.7.0.255 Частота сети – 

44 0.0.1.0.0.255 Дата и время – 

45* 0.0.96.9.0.255 Температура, °С – 

46* 0.0.96.128.0.255 Тест LCD Только в ручном режиме 
прокрутки 

47 1.0.1.8.0.101 Активная энергия, импорт (A+) 
(по всем тарифам суммарно) 

Значение потребленной 
электрической энергии на 

конец последнего 
программиру–емого 
расчетного периода 

48 1.0.1.8.1.101 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 1 То же 

49 1.0.1.8.2.101 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 2 » 

50 1.0.1.8.3.101 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 3 » 

51 1.0.1.8.4.101 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 4 » 

52 1.0.1.8.5.101 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 5 » 

53 1.0.1.8.6.101 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 6 » 

54 1.0.1.8.7.101 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 7 » 

55 1.0.1.8.8.101 Активная энергия, импорт (A+) – Тариф 8 » 

56 1.0.2.8.0.101 Активная энергия, экспорт (A–) 
(по всем тарифам суммарно) 

» 

57 1.0.2.8.1.101 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 1 » 

58 1.0.2.8.2.101 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 2 » 

59 1.0.2.8.3.101 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 3 » 

60 1.0.2.8.4.101 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 4 » 

61 1.0.2.8.5.101 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 5 » 

62 1.0.2.8.6.101 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 6 » 

63 1.0.2.8.7.101 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 7 » 

64 1.0.2.8.8.101 Активная энергия, экспорт (A–) – Тариф 8 » 

65 1.0.3.8.0.101 Реактивная энергия, импорт (R+) 
(по всем тарифам суммарно) 

» 

66 1.0.3.8.1.101 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 1 » 

67 1.0.3.8.2.101 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 2 » 

68 1.0.3.8.3.101 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 3 » 

69 1.0.3.8.4.101 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 4 » 

70 1.0.3.8.5.101 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 5 » 

71 1.0.3.8.6.101 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 6 » 

72 1.0.3.8.7.101 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 7 » 

73 1.0.3.8.8.101 Реактивная энергия, импорт (R+) – Тариф 8 » 

74 1.0.4.8.0.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) 
(по всем тарифам суммарно) 

» 

75 1.0.4.8.1.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 1 » 

76 1.0.4.8.2.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 2 » 

77 1.0.4.8.3.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 3 » 

78 1.0.4.8.4.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 4 » 
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№ 
п/п 

OBIS-код Описание Примечание 

79 1.0.4.8.5.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 5 » 

80 1.0.4.8.6.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 6 » 

81 1.0.4.8.7.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 7 » 

82 1.0.4.8.8.101 Реактивная энергия, экспорт (R–) – Тариф 8 » 

83 0.0.22.0.0.255 Скорость по интерфейсу связи P1 (Опто) Для настройки интерфейса с 
кнопок счетчика 

84 0.1.22.0.0.255 Скорость по интерфейсу связи Р2 То же 

85 0.2.22.0.0.255 Скорость по интерфейсу связи Р3 » 

86 0.3.22.0.0.255 Скорость по интерфейсу связи Р4 » 

87 0.0.96.3.10.255 Реле нагрузки Для управления реле 
нагрузки по кнопке 

88 0.1.96.3.10.255 Реле сигнализации 1 – 

89 0.0.96.1.2.255 Версия метрологически значимой части 
ВПО 

– 

90 0.0.96.1.8.255 Версия метрологически незначимой части 
ВПО 

– 

91 0.0.96.4.3.255 Блокиратор реле нагрузки – 

92* 0.0.25.6.0.255 Статус регистрации в сети модуля связи – 

93* 0.1.94.31.18.255 Режим работы модуля связи – 

94* 0.1.94.31.21.255 Статус установки активной SIM-карты – 

* Параметры введены дополнительно. 

Ж.2 Код статуса регистрации в сети МС (см. строку 92 таблицы Ж.1) отображается на 

цифровом дисплее ЖКИ счетчика шкафного исполнения и выносного цифрового дисплея 

счетчика сплит-исполнения, может принимать следующие значения: 

− 0: не зарегистрирован; 

− 1: зарегистрирован, домашняя сеть; 

− 2: не зарегистрирован, в поиске; 

− 3: регистрация отклонена; 

− 4: неизвестно; 

− 5: зарегистрирован, в роуминге. 

Режим работы модуля связи (см. строку 93 таблицы Ж.1) отображается на цифровом 

дисплее ЖКИ счетчика и выносного цифрового дисплея, может принимать значения:  

− 0: авто (наилучшее доступное соединение); 

− 1: 2G (только GPRS); 

− 3: 4G или NB IoT (второй тип соединения на модуле связи). 

Статус установки активной SIM-карты (см. строку 94 таблицы Ж.1) отображается на 

цифровом дисплее ЖКИ счетчика и выносного цифрового дисплея, может принимать 

значения: 

− 1: SIM1; 

− 2: SIM2. 
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Приложение И  

(справочное) 

Схемы пломбирования счетчиков 

И.1 Схема пломбирования счетчика шкафного исполнения приведена на рисунке И.1. 

  

Пломба 

обслуживающей 

организации

Место нанесения 

знака утверждения 

типа

Пломба со знаком 

поверки и

завода-изготовителя

Места нанесения 

заводского номера

Пломба 

обслуживающей 

организации

 

Рисунок И.1 – Схема пломбирования счетчика шкафного исполнения 

И.2 Схема пломбирования счетчика сплит-исполнения приведена на рисунке И.2. 

   

Пломба 

завода-

изготовителя

Место нанесения 

знака утверждения 

типа

Пломба 

обслуживающей 

организации

Места нанесения 

заводского номера

Пломба 

обслуживающей 

организации

Пломба со знаком 

поверки

 

Рисунок И.2 – Схема пломбирования счетчика сплит-исполнения 
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Приложение К  

(справочное) 

Первичная настройка счетчиков через сервисное программное 

обеспечение 

К.1 Для правильной настройки счетчика необходимо использовать сервисное ПО. 

ВНИМАНИЕ 

Настройку счетчика необходимо выполнить на до его монтажа. 

К.2 Перед работой с сервисным ПО необходимо установить его на компьютер и 

подключить счетчик к персональному компьютеру. 

К.3 Пример подключения по интерфейсу «Оптопорт» 

К.3.1 Для настройки счетчика по интерфейсу «Оптопорт» выбрать поле 

«Тип подключения» и указать тип интерфейса «Оптопорт». Указать необходимый номер 

порта подключенной оптической, как изображено на рисунке К.1. 

 

Рисунок К.1 – Выбор типа интерфейса «Оптопорт» 

В поле «Тип клиента» выбрать «Конфигурирование» и ввести необходимый пароль для 

это уровня клиента, как изображено на рисунке К.2. 

 

Рисунок К.2 – Заполнение поля «Тип клиента» для интерфейса «Оптопорт» 

Пароль по умолчанию: 

− для типа клиента «Публичный» не требуется; 

− для типа клиента «Чтение» – 00000001; 

− для типа клиента «Конфигурирование» – 0000000100000001. 

К.3.2 В поле «Адрес сервера» выбрать вариант «По адресу». Указать «Логический 

адрес», «Физический адрес» и «Размер адреса», как изображено на рисунке К.3. 
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Рисунок К.3 – Заполнение поля «Адрес сервера» для интерфейса «Оптопорт» 

К.3.3 В поле «Дополнительно» указать значения «Тайм-аута, мс», «Количество 

повторных попыток отправления данных», «Задержка между открытием порта и первым 

пакетом», как изображено на рисунке К.4. 

 

Рисунок К.4 – Заполнение поля «Дополнительно» для интерфейса «Оптопорт» 

К.3.4 Нажать кнопку «Подключиться». 

К.3.5 Подключение через интерфейсы связи RS-485, TCP/IP и RF-433 производить 

согласно документу НЛПР.02.02001-01 90 01 «Программа конфигурирования Nartis Tools. 

Руководство пользователя». 

К.4 Смена пароля 

К.4.1 Для смены пароля по умолчанию необходимо запустить сервисное ПО, перейти 

в раздел «Конфигурирование» подраздел «Смена паролей». В открывшемся окне выбрать 

«Тип клиента» и установить новый пароль, как изображено на рисунке К.5. Нажать кнопку 

«Отправить». 

 

Рисунок К.5 – Смена пароля 
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Приложение Л  

(справочное) 

Расшифровка кодов критических событий, кодов статуса (ошибок), 

кодов ошибок резервного источника питания счетчика 

Л.1 Пример кода критического события, отображаемого на ЖКИ счетчика шкафного 

исполнения и выносном цифровом дисплее счетчика сплит-исполнения, представлен на 

рисунке Л.1. 

 

Рисунок Л.1  – Пример отображаемого критического события 

Л.2 Возможные коды критических событий счетчика, отображаемые на ЖКИ счетчика 

шкафного исполнения и выносном цифровом дисплее счетчика сплит-исполнения, указаны в 

таблице Л.Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Т а б л и ц а  Л.1 – Критические события счетчика 

Отображаемый код Событие 

tE-01 Воздействие постоянным или переменным магнитным полем со 
значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл 
(пиковое значение) 

tE-02 Срабатывание электронной пломбы крышки колодки клеммной 

tE-03 Срабатывание электронной пломбы корпуса счетчика 

tE-04 Превышение заданного лимита активной мощности 

tE-05 Программирование параметров счетчика 

tE-06 Возникновение события в журнале напряжений 

tE-07 Отклонение напряжения на 10 % 

tE-08 Положительное отклонение напряжения на 20 % 

tE-10* Аппаратный или программный сбой счетчика, отрицательный 
результат самодиагностики 

tE-11** Авария сети 

* Критическое событие включено по умолчанию, настраивается через OBIS-код. Возникает при любом 
событии в журнале самодиагностики со статусом «Ошибка». 

** Критическое событие включено по умолчанию, настраивается через OBIS-код. Возникает при 
нарушении параметров качества электросети (перенапряжение, пропадание напряжения, отклонение 
напряжения более чем на 10 %). 

Л.3 Возможные коды статуса (ошибок) счетчика при включении, отображаемые на 

цифровом дисплее ЖКИ счетчика шкафного исполнения и выносном цифровом дисплее 

счетчика сплит-исполнения, указаны в таблице Л.Ошибка! Источник ссылки не найден.. 



НЛПР.411152.001РЭ 

90 

Т а б л и ц а  Л.2 – Коды статуса (ошибок) счетчика при включении 

Отображаемый код Событие 

E0 Ошибок нет 

E1 Режим инициализации 

E2 Ошибка контрольной суммы калибровочных коэффициентов 

E4 Счетчик выключился (перешел в режим пониженного 
энергопотребления) 

E5 Срабатывание электронной пломбы корпуса счетчика 

E6 Ошибка FLASH памяти 

E7 Ошибка энергонесависимой памяти 

E8 Срабатывание электронной пломбы крышки колодки клеммной 

E9 Ошибка EEPROM 

EA Ошибка. связанная с некорректной работой ЖКИ 

EB Ошибка, связанная с некорректной работой часов реального времени 

EC Ошибка, связанная с некорректной работой основной батареи питания 

EE Критическая ошибка 

Л.4 Возможные коды ошибок дополнительной (сменной) батареи питания счетчика, 

отображаемые на цифровом дисплее ЖКИ счетчиков, указаны в таблице Л.Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. 

Т а б л и ц а  Л.3 – Коды ошибок дополнительной (сменной) батареи питания счетчика 

Отображаемый код Событие 

E0 Ошибок нет 

Err11 Режим инициализации 

Err Ошибка батареи* 

* Одновременно с кодом отображается индикатор заряда батареи счетчика (см. таблицу Е. 
приложения Е, пункт 2). 
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Приложение М  

(обязательное) 

Схема подключения счетчика 

М.1 Схема подключения счетчика непосредственного включения показана на 

рисунке М.1. 

 

Рисунок М.1 – Схема непосредственного включения счетчика НАРТИС-Р1 
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Приложение Н  

(справочное) 

Маркировка цепей интерфейса при использовании счетчиков 

в составе АСКУЭ или АСДУ 

Н.1 При использовании счетчика в составе АСКУЭ или АСДУ подключить цепи 

интерфейса в соответствии с рисунками Н.1 и Н.2. 

+ - A B - +  

клеммы 5, 6 – импульсный выход; клеммы 7, 8 – RS-485; клеммы 9, 10 – дискретный вход 

Рисунок Н.1 –Подключения счетчика шкафного исполнения через  

импульсный выход и RS-485 

+ А- В

Импульсный выход RS-485  

Рисунок Н.2 –Подключения счетчика сплит-исполнения через  

импульсный выход и RS-485 
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Ссылочные нормативные документы 
 

Обозначение документа, на который дана ссылка 
Номер раздела, приложения документа, в 

котором дана ссылка 

ГОСТ 8.401-80 1 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Введение, 2 

ГОСТ 12.2.007.3-75 2 

ГОСТ 14254-2015 1, приложение Б 

ГОСТ 15150-69 6 

ГОСТ 22261-94 Введение, 1, 2 

ГОСТ 23170-78 1 

ГОСТ 23216-78 6 

ГОСТ 23217-78 1 

ГОСТ 25372-95 1 

ГОСТ 30804.4.30-2013 Введение, 1 

ГОСТ 31818.11-2012 Введение, 1 

ГОСТ 31819.21-2012 Введение, 1, приложение А 

ГОСТ 31819.23-2012 Введение, 1, приложение А 

ГОСТ Р 58940-2020 1 

ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 1 

ГОСТ IEC 61010-1-2014 Введение, 2 

ГОСТ IEC 61107-2011 1 

Р 50.2.077-2014 1 

ТР ТС 004/2011  Введение, 1 

ТР ТС 020/2011  Введение, 1 

ANSI TIA/EIA-485-A:1998 1 
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Лист регистрации изменений 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) 

Всего листов 
(страниц) 

в документе 

Номер 
документа 

Входящий  
номер 

сопроводи-
тельного 

документа и 
дата 

Подпись Дата изме- 
ненных 

заме-
ненных 

новых 
аннули- 

рованных 

1  все   94 2.001-2026   01.2026 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


