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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для 

изучения принципа действия и эксплуатации Модуля коммуникационного 

НАРТИС RF433 основного (НАРТИС RF433, НРДЛ.426469.020) и 

дополнительного НАРТИС RF433-2, НРДЛ.426469.022) исполнений 

(далее – модуль) и ориентировано на опытных пользователей ПК. 

К работе с модулем допускаются лица, прошедшие необходимый инструктаж по 

технике безопасности. 

Перед использованием модуля необходимо ознакомиться с эксплуатационной 

документацией на модуль. 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение 

1.1.1 Модуль – конструктивно законченное изделие, предназначенное для 

приема и передачи данных посредством связи стандарта RF 433 и интерфейса USB. 

1.1.2 Модуль в качестве функционального узла содержит радиочастотный 

модуль для передачи данных, который выполняет функции радиомодема 

(преобразование цифрового интерфейса в радиосигнал и обратное преобразование). 

1.1.3 Модуль использует полосу частот в диапазоне 433 МГц, имеет мощность 

не более 10 мВт, в связи с чем не требуется получение разрешений на использование 

радиочастот и оформление регистрации радиоэлектронных средств. 

1.1.4 Модуль поддерживает передачу данных по радиоинтерфейсу 433 МГц c 

использованием протокола DLMS/COSEM. 

1.1.5 Модуль имеет выносную штыревую антенну, которую следует размещать 

вертикально. 

1.1.6 Модуль ориентирован на использование в системах автоматизированного 

сбора данных, требующих беспроводной передачи данных с приборов учета 

энергоресурсов. 

1.1.7 Запись модуля при его заказе состоит из наименования «Модуль 

коммуникационный НАРТИС RF433», «Модуль коммуникационный НАРТИС 

RF433-2», условного обозначения и номера технических условий. 

Пример записи: «Модуль коммуникационный НАРТИС RF433 

НРДЛ.426469.020ТУ». 

1.1.8 Модуль НАРТИС RF433 основного исполнения предназначен для 

эксплуатации при следующих условиях окружающей среды: 

– температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 65 C; 

– относительная влажность воздуха – от 5 до 80 % при 25 C. 
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1.1.9 Модуль НАРТИС RF433 дополнительного исполнения 

(НАРТИС RF433-2) предназначен для эксплуатации при следующих условиях 

окружающей среды: 

– температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 85 C; 

– относительная влажность воздуха – от 10 до 90 % без конденсации влаги. 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Габаритные размеры модуля: 

– Основного исполнения (НАРТИС RF433) — не более 28 × 89 × 11,2 мм 

(Д × Ш × В); 

– Дополнительного исполнения (НАРТИС RF433-2) — не более 66,04 × 25,19 

мм (Д с антенной × Ш). 

1.2.2 Основные технические характеристики модуля приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Характеристика Значение 

Радиоканал связи, частотный диапазон: RF 433 

– частотный диапазон, МГц от 433,075 до 434,750 

Выходная мощность передатчика мВт, не более 10 

Потребляемая мощность, Вт, не более 1 

Максимальная дальность связи (на открытом пространстве), м, не более 200 

Масса (с антенной 433 BY-433-02 SMA-M), кг, не более 0,3 

Степень защиты корпуса IP20 

Срок непрерывной эксплуатации, ч 200 000 

Средний срок службы, лет 30 

 

1.3 Комплектность 

1.3.1 Состав комплекта модуля приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Комплект поставки модуля 

Наименование Обозначение 
Кол- 

во 

Модуль коммуникационный НАРТИС RF433/ RF433-2 

НРДЛ.426469.020ТУ – 1 шт. 

Антенна 433 BY-433-02 SMA-M – 1 шт. 

Паспорт 1) НРДЛ.426469.020(022)ПС 1 экз. 

Руководство по эксплуатации 1) НРДЛ.426469.020(022)РЭ 1 экз. 

Коробка (потребительская упаковка) – 1 шт. 
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Примечания 

1) Поставляется в единственном экземпляре на партию, если иное не оговорено в договоре. 

 

 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Модуль предназначен для передачи запросов по радиоканалу связи 

телемеханической сети от оператора пункта управления (ПК + Nartis Tools) к 

прибору учета НАРТИС-И (сплит исполнение) и данных в обратном направлении. 

1.4.2 Внешний вид модуля представлен на рисунке 1.  

   

Рисунок 1 – Внешний вид модуля коммуникационного RF433 

 

1.4.3 Питание модуля осуществляется от ПК, к которому он подключен. 

 

1.5 Инструмент и принадлежности 

1.5.1 Инструменты и принадлежности, необходимые для проведения 

настройки приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Инструменты и принадлежности 

Рекомендуемое оборудование 

Основные 

требования, 

предъявляемые 

к оборудованию 

Кол-

во, 

шт. 

Персональный компьютер: наличие интерфейса USB; 

операционная система Windows 10 или выше с установленным 

программным обеспечением «Nartis Tools» 

– 1 

Устройство сопряжения оптическое – 1 

ПУ электроэнергии – 1 
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Рекомендуемое оборудование 

Основные 

требования, 

предъявляемые 

к оборудованию 

Кол-

во, 

шт. 

Примечание – Допускается использовать другое оборудование, аналогичное по своим 

техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающее заданные режимы. 
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1.6 Маркировка  

1.6.1 На корпусе модуля указаны: 

– название предприятия-изготовителя; 

– наименование и условное обозначение типа модуля; 

– тип радиоканала связи. 

1.6.2 Маркировка нанесена нестираемым способом. Качество маркировки 

обеспечивает её сохранность  в течение срока службы модуля.  
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2 Использование по назначению 

2.1 Подготовка изделия к использованию 

2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия 

Персонал, работающий с модулем, должен пройти  необходимый инструктаж 

по технике безопасности и изучить настоящее руководство по эксплуатации. 

2.1.2 Порядок установки 

2.1.2.1 Вскрыть упаковку и произвести внешний осмотр, убедиться в 

отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов), деформации и 

коррозии контактов соединителей. 

2.1.2.2 Присоединить к модулю антенну из состава комплекта. Схема 

подключения приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема подключения 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ МОДУЛЬ ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ! 

 

2.1.2.3 Установить модуль в ПК. 

Для установки модуля необходимо снять крышку модуля и подключить к USB 

разъему ПК.  
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2.2 Использование модуля 

2.2.1 Настройка модуля конфигурационной программой «Nartis Tools». 

Для настройки модуля требуется подключить счетчик к компьютеру через 

оптопорт и запустить программу «Nartis Tools». 

2.2.1.1 Задать настройки подключения. 

В главном меню выбрать пункт Параметры подключения. 

В появившемся окне Настройка (рисунок 3) указать: 

• Тип соединения – Оптопорт. 

• COM-порт – номер COM-порта, который выделен системой для 

подключенного оптопорта. 

• Пароль подключаемого ПУ. 

Примечание – Проверить номер порта можно в диспетчере устройств 

Windows. 
 

2.2.1.2 Подключиться по оптопорту к счетчику. 

Для подключения к счетчику требуется установить следующие параметры 

(рисунок 3): «Логический адрес – 1»; «Физический адрес – 17»; «Размер 

адреса – 2». 

 
Рисунок 3 – Настройки подключения к счетчику 
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После заполнения соответствующих полей (см. рисунок 3) подтвердить 

создание профиля подключения нажатием кнопки Тестировать подключение. 

 При успешной установке подключения появится окно с данными 

установленного подключения (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Вид окна установки подключения 

 

2.2.2 Проверка подключения RF-433 

2.2.2.1 Задать настройки подключения. 

В главном меню выбрать пункт Параметры подключения. 

В появившемся окне Настройка (рисунок 5) указать: 

• Тип соединения – RF-433. 

• COM-порт – номер COM-порта, который выделен системой для 

подключенного оптопорта. 
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• Пароль подключаемого ПУ. 

• Серийный номер подключаемого ПУ. 

Примечание – Проверить номер порта можно в диспетчере устройств 

Windows. 

 

 

Рисунок 5 – Настройки подключения к счетчику 

 

После заполнения соответствующих полей (рисунок 5) подтвердить создание 

профиля подключения нажатием кнопки Тестировать подключение. 

 При успешной установке подключения появится окно с данными 

установленного подключения и список DLMS пакетов (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Вид окна установки подключения 
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3 Техническое обслуживание и ремонт 

3.1 Устройство не требует специального технического обслуживания в 

течение всего срока эксплуатации. Профилактические и диагностические работы 

могут проводиться в соответствии с действующими правилами и инструкциями 

эксплуатирующих организаций. Рекомендуется проводить профилактику 

устройства одновременно с профилактикой первичного оборудования.  

3.2 В состав профилактических работ входят: 

– внешний осмотр; 

– удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей устройства; 

– проверка надежности подключения антенны 433 BY-433-02 SMA-M. 
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4 Транспортирование и хранение 

4.1 Хранение модуля производится в упаковке предприятия-изготовителя при 

температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 ℃ и относительной влажности 

воздуха до 80 % при температуре плюс 35 °С. 

4.2 При длительном хранении модуля необходимо отсоединить антенну. 

4.3 Упакованный модуль может транспортироваться в закрытых 

транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При 

транспортировании самолетом изделия должны быть размещены в отапливаемых 

герметизированных отсеках. 

4.4 Предельные условия транспортирования: 

– температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 ℃; 

– относительная влажность до 95 % при температуре плюс 25 ℃ 

(без конденсации влаги). 
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5 Утилизация 

Модуль не содержит веществ, загрязняющих природную среду и вредно 

воздействующих на организм человека. Выработавший ресурс и непригодный 

для дальнейшей эксплуатации модуль подлежит утилизации в соответствии 

с нормативами и правилами объекта, на котором изделие установлено. 


